TEHNSIKA SPECIFIKACIJA

1.1. Pamatinformacija (esosas situacijas apraksts)

Lai turpinatu Gdenssaimniecibas attistibu Latvija un nodroSinatu tas pilnigu atbilstibu Eiropas Savienibas
(turpmak — ES) direktivu un Latvijas vides normativo aktu prasibam, Vides ministrija nodroSina nacionéalo
programmu projektu izstradi prioritaro pasdkumu Iidzfinansé$anai no ES fondiem. Tehniska projekta
izstrades izmaksas tiek I1dzfinansétas no ES Kohézijas fonda projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IP1A/VIDM/043
,Udenssaimniecibas attistiba 14 Kurzemes regiona pasvaldibas, Skrunda”’ (turpmak — Projekta)
[Tdzekliem. Projekta TstenoSanai ir veikta tehniski ekonomiskd pamatojuma (TEP) aktualizacija un
sanemts Udenssaimniecibas bavju bivniecibas projektu vértésanas komisijas (UBK) akcepts (skatit
Nolikuma B pielikuma).

1.2. Pakalpojuma merki un sagaidamie rezultati

Visparéjie mérki

Lai pilniba izpilditu ES un LR normativu prasibas Gdenssaimniecibas pakalpojumu jom3a, var identificét
sekojoSus visparéjos Skrundas Gdenssaimniecibas attistibas mérkus:

. eso8as Udensapgades sistémas paplasinaSanu un atjauno$anu, lai nodroSinatu pilsétas iedzivotaju
Odensapgadi atbilstosi ES direktivu 98/83/EC ,Dzerama (dens kvalitates direktiva” prasibam;

. eso8as kanalizacijas sistemas paplasinasanu un atjaunosanu, lai nodrosinatu pilsétas notektdens
savakSanu, attiriSanu un novadiSanu atbilstosi ES direktivu 91/271/EEC ,Pilsétu notekidenu
attiriSanas direktiva” un 76/464/EEC ,Peldidenu kvalitates direktiva” prasibam;

Specifiskie mérki

Izstradat tehnisko projektu, buvdarbiem saskana ar FIDIC ,Sarkands gramatas“ liguma nosacijumiem
(Starptautiskas Inzenierkonsultantu Federacijas ,Bivniecibas darbu liguma noteikumi bivniecibas un
inZenierdarbiem, kuru projektéSanu veic pasutitajs”) TEP prioritaras investiciju programmas ietvaros (papildus
aktivitatem).
e |zstradat arm Tehniskas specifikacijas bavdarbiem saskana ar FIDIC ,Sarkands gramatas“ lguma
nosacijumiem.

o Veiktizstradata tehniska projekta autoruzraudzibu.

Planoto biivdarbu apjoms:
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pz:;;e Pals(il::}r)'r:;‘(:‘rt:j;kta Veicamie darbi Daudzums
Z(Lsis;;,baus";geig)d:éfjrg'“ PE @75 spiedvada izbave, 700 m
K-3 | parsiikné$anai uz Rapnicibas 700 m
ielas NAI
Sadzives kanalizacijas pasteces PVC 33200 600 m. PVC
tiklu paplasinasana Amatnieku @160 pieslagumi . 180 m
K-4 | iela, posma no NAI Liepajas iela g 780 m
45 [dz Mazajai ielai
Udelnf‘f"p?védes /fk'”t il PE @110 590 m, PE @32, 963
-2 pap a?masana_ mfa nie _u iela, pieslégumi — 180 m 270 m
posma no Ganibu ielas Iidz
Mazajai ielai
g3 | Udensapgadesftiku PE @110 145 m, PE @32 175 m
paplasinaSana Ganibu iela . .
pieslégumi — 30 m
| i [Pe 01040 m pe 02,080 | arom
pieslégumi —40 m
g | Ddensapgadesfiklu PE @110 410 m, PE @32, 063 580 m
papladinaSana Kaléju iela L .
pieslégumi— 170 m
Sadzives kanalizacijas pasteces
K-S tiklu rekonstrukcija PJ<aIéPu iela PVC 9200 380 m, PVC 530 m
) J 2160 pieslégumi — 150 m
_KISS |ksz\t/e. Kal_eju un O.Kalpaka Armétas stikla Skiedras stknu
K-6 1elas Krustojuma stacija ar 2 stikniem (Q katram 5 1 kompl.
I/s)
K-7 gagzl';z:;;?;;p'ed"ada iZbuve | bE G575 spiedvada izbive, 195m | 195m
Udensapgades tiklu PE @110 460 m, PE @32, @63
0-6 paplasinaSana O.Kalpaka iela pieslagumi — 140 m 600 m
posma no Kalgju ielas [1dz Robezu
ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces PVC @200 460 m. PVC
tiklu paplasinasana O.Kalpaka L .’
. _ . _ @160 piesléegumi — 140 m
K-8 iela, posma no Kalé&ju ielas lidz 600 m
RobeZu ielai
Udensapgades fiklu PE @110 160 m, PE @32, @63
0-7 paplasinasana Sporta iela, posma pieslégumi — 90 m 250 m

no Rapniecibas ielas I1dz Kalgju
ielai




Prior. Pasakums (projekta Veicamie darbi Daudzums
pakape komponentes)
Sadzives kanalizacijas pasteces PVC @200 160 m. PVC
K-9 tiklu p_aplaswlasgna_ Spolrta |el?, @160 pieslégumi — 90 m 250 m
posma no Ripniecibas ielas I1dz
Kaléju ielai
E:;ZZ?np;;éZ?]ZSI:UkLUniechas iela PE 0110 270 m, PE 932, 063
J- ’ ieslegumi—70 m
U-8 posma no O.Kalpaka ielas Iidz P gum! 340m
Sporta ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces PVC @200 270 m. PVC
K-10 .tlkl_u papla?masana Rupmgc:lbas @160 pieslegumi — 70 m 340 m
iela, posma no O.Kalpaka ielas
[Tdz Sporta ielai
E:;ZZ?npég;dnGaslsgLuniechas iela PE 9110 260 m, PE 932, 63
J- ’ ieslé i—70
U-9 posma no Sporta ielas [ldz Parka piesiegumi m 330 m
ielai
Sadzives kanalizacijas pasSteces PVC @200 260 m. PVC
K11 jukl_u paplaflnasana Rulpn|e0|_bas @160 pieslégumi — 70 m 330 m
iela, posma no Sporta ielas I1dz
Parka ielai
Udensapgades tiklu PE @110 180 m, PE @32, @63
paplasinaSana Nakotnes iela, S .
U-10 - L "~ pieslégumi — 90 m 270 m
posma no Kaléju ielas Iidz
Rdpniecibas ielai
Sadzives kanalizacijas pasSteces PVC @200 180 m. PVC
K12 tiklu pf:lplasma_sfaha Nalfotnes iela, @160 pieslaégumi — 90 m 270 m
posma no Kalé&ju ielas 1dz
Rdpniecibas ielai
Udensapgadestiklu | pE 3110 180 m, PE 232, @63
- papladinaSana Stradnieku iela, Lo .
U-11 _ L ) _ pieslégumi — 80 m 260 m
posma no Ripniecibas ielas Iidz
Kalgju ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces PVC @200 180 m. PVC
K13 .tlkl_u papla§|nasarja S.treldnleku @160 pieslégumi —80 m 260 m
iela, posma no Rapniecibas ielas
[1dz Kaléju ielai
Sadzives kanalizacijas paSteces PVC @200 140 m. PVC @160
K14 tiklu paplasinadana Kaléju iela, pieslégumi — 40 m 180 m

posma no Stradnieku ielas Iidz
0O.Kalpaka ielai




Prl?r. Pasakums (projekta Veicamie darbi Daudzums
pakape komponentes)
Udensapgades tiklu -~ _ | PE@110 180 m, PE @32, @63
) paplasinaSana Parka iela, posma plesidgumi — 40 m
U-12 | no Ripniecibas ielas 1dz Kalgju ¢ 220m
ielai
S_adzwes kv:?\nf:\llzacuas pas.tec_:es PVC @200 150 m, PVC @160
tiklu paplasinasana Parka iel3, pleslagumi — 35 m
K-15 | posma no Kalgju ielas Iidz ¢ 185 m
Rdpniecibas ielai
Udensapgades fiklu PE @110 530 m, PE @32, @63
U-13 paplasinaSana Robezu iela L . 665 m
pieslégumi— 135 m
S:,adzwes %gnﬂzacuas pavstgce_s PVC @200 530 m, PVC @160
K-16 | tiklu paplasina$ana Robezu iela - . 665 m
pieslégumi — 135 m
Udensapgades fiklu ~ PE @110 170 m, PE @32, @63
U-14 | paplasinasana Parka iela . . 200 m
pieslégumi — 30 m
S_adzwes kv:?ln:e\llzacuas pas.tet_:es PVC @200 200 m, PVC @160
tiklu paplasinasana Parka iel3, pleslagumi — 25 m
K-17 | posma no Ripniecibas ielas lidz ¢ 225 m
RobeZu ielai
Udensapgades fiklu PE @110 220 m, PE @32, @63
) paplasinaSana Stradnieku iela pleslagumi — 80 m
U-15 | posma no Ripniecibas ielas Iidz ¢ 300 m
Robezu ielai
S_adzwes kvgn_allzacuas Pagteces PVC @200 220 m, PVC @160
tiklu paplasinaSana Stradnieku pieslagumi — 80 m
K-18 | iela posma no Ripniecibas ielas 300 m
[Tdz Robezu ielai

Bavdarbu apjoms ir orientéjoss un var tikt precizéts tehniska projekta izstrades gaita.

levérojot iepriek$éjo praksi Latvija Gdenssaimniecibas stratégiskas planoSanas dokumentu izstradei
izmantot Vispargjo pakalpojumu standartus, augstakminéto stratégisko mérku sasnieg$anai tiks izmantoti

§adi standarti:

Visparéjie pakalpojumu standarti — tdensapgade

Raditajs

Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) limenis

Udensapgade

Apkalpes zona

100% apkalpes zona projekta teritorijas (aglomeracijas) robezas

Piesléguma raditajs

100% pieslégumu nodrosinajums aglomeracija

Apgades ilgums

Nepartraukti 24 stundas diennakil.




Raditajs

Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) limenis

Udens kvalitate

Nosaka ES Direktiva 98/83/EC Par dzerama tdens kvalitati un 2003. gada 29.
aprila Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 235 "Dzerama Gdens obligatas
nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba".

EsoSais spiediens

Minimalais spiediens 25 m udens staba pie patérétaja apkalpes savienojuma
teritorijas ar ievérojamu daudzstavu apbaves Tpatsvaru un 15 m Gdens staba pie
patérétaja apkalpes savienojuma pargjas teritorijas. Minimalais hidrostatiskais
spiediens patérétaja pievada éku pirmajos stavos 0.1 MPa un papildus 0.04 MPa
par katru nakoso stavu.

Plasmas raditajs

Minimalais plismas raditajs 7.2 I/min pie patérétaja.

Apgades stabilitate (drosiba)

Stacijai jabat pienacigi apkalpotai un nodroSinatai ar atbilstoSam rezerves
iekartam, lai nodro$inatu to, ka patérétaji nepiedzivo pakalpojumu snieg8anas
partraukumu ilgak par 6 stundam, kas var rasties stacijas un iekartu izieSanas no
ierindas vai nepienemamas udens kvalitates dé|. Tas nedrikst notikt biezak ka reizi
5 gados, iznemot partraukumus, kas nepiecieSami planotas apkopes veikSanai.

Ugunsdzésiba

Minimala plisma ugunsdzésibas vajadzibam ir 15 I/s vismaz 3 stundu ilgam laika
periodam, iznemot teritorijas ar augstu riska pakapi, kur var bt nepiecieSami
stingraki kritériji.

Visparéjie pakalpojumu standarti — kanalizacija

Raditajs

Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) limenis

Apkalpes zona

100% apkalpes zona visam apdzivotajam vietdm ar iedzivotaju skaitu, kas
parsniedz 2000 cilvéku.

Piesléguma raditajs

100% pieslégumu nodroSindjums aglomeracija

Parplasana (hidrauliska)

Parplasana hidrauliskas parslodzes rezultata nav pielaujama gadijumos, kas atbilst
lietus gazes atkartojamibai zemakai par reizi 50 gados.

ParpliSana (iekartu izieSana
no ierindas)

Parpldsana vai pakalpojumu partraukums stacijas vai iekartu izieSanas no ierindas
rezultata nedrikst parsniegt reizi 5 gados.

Apvienotas kanalizacijas
parpltdes darbiba

Parplade nav pielaujama pirms nav sasniegts sadzives notektdenu un lietus Gdens
10 kartigs atSkaidijums, vai parplide nenotiek biezak ka 10 reizes gada.

Standarti attieciba uz
izejoSajiem notekideniem

Tos nosaka ES Direktiva 91/271/EEC Par pilsétu notekadenu attiridanu un Latvijas
Republikas MK noteikumi Nr.34 ,Par piesarnojo$o vielu emisiju Gdent”.

Standarti attieciba uz diinu
apsaimnieko$anu

Dinas jaglaba ta, lai ietekme uz apkartéjo vidi blitu minimala. Saskana ar ES
Direktivu 86/278/EEC par vides aizsardzibu, ja lauksaimnieciba tiek izmantotas
notektdenu danas, ja iespé€jams, notekidenu dinas ir jaizmanto lauksaimnieciba.
Dunu noglabasanai jaatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.365 ,Par
notekddenu dinu un to kompostu izmanto$anu, monitoringu un kontroli” prastbam.
leteicamais dinu uzglabasanas periods ir 9 ménesi.

1.3. DARBA UZDEVUMU APRAKSTS

1.3.1.

Esosas situacijas parbaude un vietu izpétes

Izpilditajam jaiepazistas ar Skrundas pilsétas pasreizéjo Gdensapgades un kanalizacijas infrastruktdru un
jaizverte pieejamas izpétes un zinojumus par tas stavokli un planoto attistibu. Izpilditajam jaiepazistas
aktualizéto un akceptéto TEP (Nolikuma B pielikums).

Izpilditajam japarbauda, kadas izmainas eso$aja situacija ir radusas péc vietas izpétes un zinojumu
sagatavoSanas un japarliecinas par to, ka planota tiklu papladinasana, rekonstrukcija paredz optimalo
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risindjumu un atbilst LBN prasibam. Gadijum3, ja tehniskaja risindjuma nepiecieSamas izmainas — tas
janosaka, janovérté to izmaksas, jasniedz detalizétu pamatojumu to nepiecieSamibai un jasaskano darba
apjomu izmainas ar Pasutitaju, nemot vera art budzZeta ierobeZzojumus.

Izpilditajam izstradajot tehnisko projektu javeic Sadas izpétes un meérijumi:

e Topografiska uzmérisana pa jaunblvéjamo un rekonstruéjamo Gdensapgades un kanalizacijas
tiklu caurulvadu trasém Iidz pieguloSo apblves gabalu buvju fasddém saskana ar LBN 005-99;

e Inzenierdeologiska izpéte pa jaunblvéjamo un rekonstruéjamo Gdensapgades un kanalizacijas
tiklu cauru|vadu trasém saskana ar LBN 005-99;

e Topografiska uzmérisana rekonstruéjamam un jaunbivéjamam KSS saskana ar LBN 005-99.
ieverojot nepiecieSamos elektrotiklu pieslégumus;

e Inzeniergeologiska izpéte rekonstruéjamam un jaunbivéjamam KSS saskana ar LBN 005-99.

1.3.2. Sakotnéja projektéSanas zinojuma izstrade
Izpilditajam jasagatavo apjoma un sakotnéjas projektésanas zinojums.

ST zinojuma meérkis ir vienoties ar Pasiititaju par paredzamo bivdarbu apjomiem un projekté$anas
standartiem un kritérijiem.

Sakotnéjas projektéSanas zinojuma jaieklauj vismaz $ada informacija:

. Izpilditaja veiktas vietu izpétes saraksts;

. identificétas izmainas esoS$aja situacija un planojamos bavdarbos;

. rekomendétie batiskakie risinajumi ar Tsu citu alternativu aprakstu;

. pienémumi un projektéSanas kritériji un standarti, kas jaizmanto projektu izstradg;

. planoctie darbi ar izsmeloSu pamatojumu visam Izpilditaja piedavatajam izmainam un apskatamajam

alternativam;
. PAU, Tpaso nosacijumu un tehnisko noteikumu kopijas;
o aktualizéts detalizéts pakalpojuma sniegSanas laika grafiks.
1.3.3. Tehniska projekta izstrade

Izpilditajam bis jasanem visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi un TpaSie nosacijumi un, ja
nepiecieSams, savlaicigi japiestdda Pasdtitdjam nepiecieSama informacija tehnisko noteikumu
sanemS$anai. Izpilditajam jaizstrada arT piesléguma izbives elektroapgades buavprojekti siknu stacijam.
Piesléguma izbiives nosacijumi nav zinami. Sagatavojot Piedavajumu ir jaievérté visi riski , kas
saistiti ar elektroapgades pieslégumu izveidi.

Hidrantu uzstadiSana japlano atbilstoSi buvnormativu prasibam. Izpilditajam jaizstrada skataku
detalizacija. Udens pievadus un kanalizacijas izvadu piesléegumus projektét lidz ielu sarkanajam
lTnijam. Japaredz jauni pieslégumi pie jaunbivéjamiem/rekonstruéjamiem UK tikliem visiem apbives
gabaliem jaunbdvéjamo/rekonstrugjamo ielu tiklu posmos. Projektam janodroSina maksimali pieejams
risindjums patérétajiem (t.i. saskanojot ar Pasititaju japlano un japaredz sadalo$as akas, pieslégumu
vietas 1dz ielu sarkanajam [inijam).

Tehniskais projekts jaizstrada saskana ar Visparigiem buvnoteikumiem. LBN un citiem
pakalpojuma sféru reguléjoSiem normativiem aktiem, ievérojot PAU, tehnisko noteikumu un TpaSo
nosacijumu prasibas.



Projektéjot janorada nacionalie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi starptautiski
atziti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jaatbilst bavdarbiem Gadijuma, ja lzpilditajs ir noradijis
standartus, kas nav publicéti latviski tam jaiesniedz Pasutitajam So standartu tekstus latviski.

PreCu materiadliem un bidvdarbu metodei jaatbilst nacionald vai starptautiska standarta pédéjam
izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mériSanas metodes, tad tehniskajas
specifikacijas jaieklauj vispusigs pielietojamas metodes apraksts. leteicams izmantot $adus standartus:

. Civilas celtniecibas mériSanas standarta metode (Civil Engineering Standard Method of
Measurement - CESSM) un

. Blvdarbu standarta mérjjumu metode.

Projektéjot jaizmanto metriskas sistémas vienibu standarta saisinajumi. Projektéjot janosaka vides
aizsardzibas un droSibas pasakumi, kas javeic bavuznéméjam bavdarbu laika un turpmakaja bavdarbu
procesa.

Tehniska projekta sastava ir jaietver detalizétas blvizmaksu tames, kas sagatavotas atbilstosi
Latvijas bavnormativam LBN 501-06 ,BGvizmaksu noteik§anas kartiba”.

Izpilditajam Tehniskais projekts jasaskano atbilstosi Visparigo bavnoteikumu un PAU prasibam.
Tehniska projekta bavekspertizi un akceptu bivvaldé nodroSina Izpilditajs.
1.3.4. Tehnisko specifikaciju sagatavosana bivdarbiem

IzpildTtajam jasagatavo sekojodi bavdarbu tehniska specifikacija atbilstosi FIDIC ,Sarkanas gramatas”
[lguma nosacijumiem, t.sk. — Pasititaja specifiskas prasibas un Visparéjas prasibas.

Pasdutitaja Specifiskas prasibas jaieklauy:

Visparéja dala, kur jaiek|auj, bet ne ierobezojosi- visparéju informaciju par iepirkuma priekSmetu,
atsauces uz normativajiem aktiem un standartiem, darbu koordinacija un progresa Kkontrole,
dokumentacija ko iesniedz bavuzneméjs, parbauzu apraksts.

Pasititaja specifiskas prasibas kur jaieklauj, bet ne ierobeZojosi — prasibas bdvdarbu veik3anai
un blvlaukuma uzturéSanai, prasibas materialiem un iekartam, darba droSibas un vides aizsardzibas
prasibas.

Visparejas prasibas jaieklauj, bet ne ierobezojosi visparigas prasibas attieciba uz buvdarbu
sagatavoSanu un bidvlaukuma uzturéSanu, visparigas prasibas darbu veik3anai pa darbu veidiem un
prasibas materialiem, iekartam un aprikojumam, prasibas parbaudém.

Neatbilstibas gadijuma Pasdtitaja Specifiskdm prasibam jabut prioritarai nozimei attieciba pret
Visparéjam prastbam.

1.4. Citi specialisti un apakSuznéméji

Izpilditajam pakalpojuma sniegSanai janodroSina arl citi nepiecieSamie specialisti. Pretendentu
kvalifikacijas parbaudé un piedavajumu vértéSana netiks izskatiti to specialistu CV, kuri nav galvenie
specialisti. Citu specialistu CV Izpilditajs piedavajuma neieklauj. Pretendentam Tehniskaja piedavajuma
skaidri janorada, kadi ir paredzéti pienakumi un prasibas ari citiem iesaistitajiem pretendenta vai
apakSuznémeéju specialistiem, balstoties uz ko tie tiks apstiprinati lguma izpildei. Pretendenta Finansu
piedavajuma kopé&ja cena jaierekina art to specialistu izdevumi, kas nav galvenie specialisti.



1.5. lesaistito specialistu ieguldijums

IzpildTtajam jaizverté un piedavajuma janorada detalizéts iesaistito specialistu darba ieguldijums pilnigai
pakalpojuma izpildei. Darba ieguldijums janosaka atbilstosi katra iesaistitd specialista darba specifikai,
pakalpojuma izpildei noteiktajam prasibam, darba ieguldijuma ieklaujot visu nepiecieSamo laika patérinu
pilnigai pakalpojuma izpildei, t.sk. ievérojot visus riskus, kas saittti ar normativo aktu izmainam, labojumu
veik§anu sagatavotajos dokumentos, saskanojumu sanems$anai, tikS8anam ar Pasititaju un citam
iesaistitajam institdcijam, u.tml.

1.6. Prasibas pakalpojuma sniegSanai nepiecieSamajam tehniskajam aprikojumam

Izpilditajam janodroSina pakalpojuma sniegSanai nepiecieSamais transports, biroja telpas, datortehnika,
programmatdra, pavairo$anas un kopésanas tehnika, specialas iekartas topografiskas un geotehniskas
izpétes darbiem.

1.7. Pakalpojuma sniegSanas vieta un laika grafiks
Pakalpojuma sniegSanas vietas

Pakalpojuma rezultats jaiesniedz Pasttitdjam Skrunda. Visas darbibas, kas javeic uz vietas (izpétes,
atlauju sanems$anas utt.), javeic attiecigaja teritorija. Paréjas darbibas Izpilditajs drikst veikt sava
pamatdarbibas vieta, taCu tam janodroSina nepiecieSama sadarbiba ar Pasutitaju.

Pakalpojuma izpildes laika grafiks

Pakalpojuma snieg8ana jauzsak 3 darba dienu laika no llguma parakstiS8anas datuma. Pakalpojuma
izpilde tiks uzskatita par pabeigtu I1dz ar tehniska projekta akceptéSanu bivvaldé, kuram pirms tam veikta
blvekspertize, ka arT buvdarbu tehnisko specifikaciju pienemSanas no Pasititdja puses. Kopé€jais
pakalpojuma izpildes termins 5 (pieci) kalendariem ménesi ietverot blvekspertizi.

1.8. Zinosanas kartiba
Zinojumu veidi un saturs

Zinojumi jasagatavo un jaiesniedz atbilstosSi specifikacijas noraditajiem veidiem un saturam.

Izpilditdjam ir jdsagatavo un Pasititdjam jaiesniedz 3 zinojumi - Sakotnéjais projektéSanas zinojums,
starpposma_zinojums, nosléguma zinojums. Sakotné&ja projektéSanas zinojuma jaieklauj 1.3.2. punkta
noradttais.

Starpposma zinojums.

Starpposma zinojuma jaieklauj arf $ada informacija:

e Topografiskais plans;
e Geologiska izpéte;

e Tehniska projekta ski¢u risindjumi (UK tiklu plans uz topografiska pamata M 1:500 ar KSS un aku
izvietojumu, c-vadu diametriem, kanalizacijas c-vadu iebdves dzilumiem);

e Atskaite par izpildes terminiem atbilstosi laika grafikam.

Nosléguma zinojums
Nosléguma zinojums Izpilditdjam jaiesniedz Pasuatitajam ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika péc
pakalpojuma aktivitaSu pilnigas pabeigSanas. Nosléguma zinojuma jaietver:




. pakalpojuma apjoma, kvalitates, to laika grafika izpildes un sadarbibas starp Projekta iesaistitajam
organizacijam atbilstibas Tgumam vértéjums, ka arT konstatétas novirzes no ta un novirzu iemeslu
skaidrojums;

. pakalpojuma sniegSanas laikd veiktds Iiguma izmainas un to nepiecieSamibas iemeslu
skaidrojums;

. sakotnéjo pieejamo zinojumu un veiktas izpétes kvalitates novértéjums un papildus izpétes un
novértéjumi, ja tadi veikti;

. informaciju par cenu noteik§anas metodém un pamatojumu piedavatajam cenam;

. llguma izpildes problémas un priekslikumi to risinajumiem nakotné.

1.9. Sanaksmju veidi un saturs
NepiecieSamibas gadijuma Izpilditajam ir jaorganizé sanaksmes.

Visas bitiskakas vienoSanas, kas sanaksmju laika tiek panaktas par pakalpojuma sniegSanu starp
Izpilditaju, Pasatitaju un citdm organizacijam, un kas nemaina iepirkuma llguma nosacijumus, jasagatavo
rakstiski — sanaksmju protokolu veida. Sanaksmju protokolus sagatavo Izpilditajs. Gadijum3, ja
vieno3anas ir pretruna ar Iilguma nosacijumiem, Pastitajs nepiecieSamibas gadijuma sagatavos liguma
grozijumus un organizés liguma izmainu saskano$anu un parakstisanu.

1.10. Dokumentu saskanosana un apstiprinasana

Zinojumi un citi iesniedzamie dokumenti Izpilditajam jasagatavo latvieSu valoda.

Visi izpildes dokumentu projekti, kd arT Sakotnéja projektéSanas zinojuma un Starpposma zinojuma
projekti Izpilditdjam jaiesniedz Pasatitdjam rakstisku komentaru sniegSanai vai apstiprindSanai.

IzpildTtajam javeic visu pamatoto Pasititaja sniegto komentaru un iebildumu iestrade dokumentos, Iidz
pilnigai dokumentu apstiprinaSanai.

Gadijum3, ja kadi no Pasutitaja iebildumiem attiecas tikai uz kadu dokumentu sadalu, I1zpilditajs atkartotai
saskanosanai un apstiprinaSanai var iesniegt tikai to dokumenta dalu, par kuru ir bijusi komentari, ja
Pasutitajs ir ta noradijis.

Tabula zemak ir noteikts visu iesniedzamo dokumentu eksemplaru skaits un termini, kaddos Pasutitajs par
tiem Izpilditajam sniegs komentarus vai iebildumus

lesniedzamie dokumenti

Nr. . Kalendaras Kalendaras
... es s . . lesniedzamo . .
Zinojumi un citi iesniedzamie dienas dienas
i dokumentu _ . .
dokumenti - . komentariem | korekciju
eksemplaru skaits o .
veikSanai
1. Sakotnéjais projektéSanas zinojums 1 eks. izdrukas forma 3 darba 7
un 1 elektroniski dienas kalendaras
dienas
2. Starpposma zinojums 1 eks. izdrukas forma 5 darba 7
un 1 elektroniski dienas kalendaras
dienas




Nr. . Kalendaras | Kalendaras
o s . lesniedzamo i .
Zinojumi un citi iesniedzamie dienas dienas
. dokumentu = . .
dokumenti - . komentariem | korekciju
eksemplaru skaits . .
veikSanai
3. Tehniskas specifikacijas, t.sk. saskanots 1 eks. izdrukas forma 7 darba 7
blavdarbu tehniskais projekts pirms un 1 elektroniski dienas kalendaras
blvekspertizes veik§anas dienas
4. Tehniskas specifikacijas , t.sk. blvdarbu 3 eks. izdrukas forma 3 darba 5
tehniskais projekts ar iestradatam un 2 elektroniski dienas kalendaras
Pasutitaja un blvekspertizes korekcijam
dienas
5. Nosléguma zinojums 1 eks. izdrukas forma 3 darba 7
un 1 elektroniski dienas kalendaras
dienas

1.11. Uzraudziba un novértésana

Pakalpojuma uzraudzibai un novértédanai tiks lietoti sekojoSi indikatori:

[fguma noteikto pakalpojuma kopéjo izmaksu un izmaksu postenu ievéroSana;

[fguma noteikto Izpilditaja specialistu pieejamiba;

sagatavoto dokumentu kvalitate — to izpilde saskana ar lguma noteiktajam prasibam noteiktaja
apjoma un apstiprinaSana liguma noteiktajos terminos;

[Tguma noteikto dokumentu iesniegSanas terminu ievéroSana un

[lguma noteikto sanaksmju organizé€Sana, problemu risinaSanas atrums un Izpilditaja personala
sazina ar Pasutitaju un citam pakalpojuma izpildé iesaistitajam organizacijam.
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