VISPARIGIE NORADIJUMI

PROJEKTS:

Udenssaimniecibas infrastruktaras attistiba Jaunmuizas ciema, Skrundas novada.

Projekta blvkonstrukciju sadala izstradata tira Gdens rezervuaru un sadzives kanalizacijas notekidenu attirisanas
iekartas pamata platnu izbave.

ADRESE:

Skrundas novads, Skrundas pagasts, Jaunmuizas ciems.

PASUTITAJS:

SIA "Firma L4".

MERVIENIBAS:

Projekta izméri doti milimetros (mm), augstuma atzimes metros (m).

AUGSTUMA ATZIMES:

Visas augstuma atzimes dotas absolitajas augstuma atzimés Baltijas augstumu sistéma (BAS).

KLIMATISKIE DATI:

Normativa sniega slodze 1.1 kPa, normativa véja slodze 0.28 kPa, aprékina temperatira -18.3°C, smilts grunts
normativais caursalSanas dzijums 1.56 m.

OBJEKTS:

Tira ddens rezervuars.

PAMATNES RAKSTUROJUMS BUVLAUKUMA:

Bidvlaukuma augstuma atzimes ir robezas no +62.200 Iidz +62.500 BAS. Blvlaukuma pamatni veido malainas grunts
uzbérts slanis 0.8 m biezuma. Sis slanis pirms betoné$anas darbu uzsak$anas ir janomaina. Zem &7 slana ir 1.0 m
bieza morénas malsmilts karta un dzilak smilsakmens. Gruntsiidens Iimenis nav fikséts.

OBJEKTA TEHNISKO RISINAJUMU APRAKSTS:

Tira Gdens rezervuara pamata platni paredzéts iertkot uz augstuma atzimes +62.250 BAS. Malainas grunts uzbérto
slani 0.8 m biezuma izrakt un aizbért ar rupju vai vidgji rupju (nekiikumojo$u) smilti, berot pa 150 mm biezadm kartam
un blivéjot Itdz blivuma pakapei 0.97. BetonéSanai izmantot B25 klases betonu ar salizturibas marku F150 un
Gdenscaurlaidibas marku W8 un A-lll klases stiegrojumu. Pamata platni paredzéts betonét uz 50 mm biezas
siltindjuma - ekstrudéta putupolistirola kartas. Virs siltumizolacijas kartas pirms betonéSanas darbu uzsaksanas ieklat
atdalo$o geotekstilu (polietiléna plévi).

OBJEKTS:

Sadzives kanalizacijas noteklidenu attiriSanas iekarta.

PAMATNES RAKSTUROJUMS BUVLAUKUMA:

Bavlaukuma augstuma atzimes ir robezas no +44.550 lidz +44.800 BAS. Bivlaukuma pamatni veido malains
uzbérums 2.3 m biezuma, zem kura 0.6 m bieza smilSmala karta un 1.5 m bieza morénas malssmilts karta. Dzilak
smilSakmens. Gruntstdens lTmenis fikséts uz augstuma atzimes +42.350 BAS, kas ir 2.3 metri zem zemes limena.
OBJEKTA TEHNISKO RISINAJUMU APRAKSTS:

AttirnSanas iekartas pamata platni paredzéts ierikot uz augstuma atzimes +42.500 BAS. BetonéSanai izmantot B20
klases betonu ar tdenscaurlaidibas marku W8 un A-lIl klases stiegrojumu. Pamata platni paredzéts iertkot uz 80 mm
biezas betona B7.5 sagataves kartas.

RASEJUMU SARAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS LAPA DATUMS
Visparigie noradijumi, raséjumu saraksts BK-1 09.2010.
Tira Gdens rezervuara pamata platnes plans, griezums 1, specifikacijas BK-2 09.2010.
Mezgls A BK-3 09.2010.
Udens rezervuara stiprina$ana BK-4 09.2010.
Sadzives kanalizacijas notekidenu attirid8anas iekartas pamata platnes plans, griezums 2,
specifikacijas BK-5 09.2010.

Bavprojekta dalas vaditajs:

ST bavprojekta bivkonstrukciju dalas risinajumi atbilst Latvijas bGvnormativiem, ka arf citu normativo

aktu prasibam

N. Andersons

Paraksts:

Sert. Nr..  20-5723 .

Datums: 09.2010.
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