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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Udensapgade

Planotais tddensapgades sistémai pieslégto iedzivotaju skaits JaunmuiZzas ciema péc tehniska
projekta realizacijas ~ 263 cilvéki. Péc projekta Jaunmuizas ciema paredzéts no jauna izbavét ~ 2 923,00
m Gdensapgades fiklus, ierkot vienu jaunu artézisko urbumu, vienu no esoSajiem artéziskajiem
urbumiem renovét, bet vienu esoSo artézisko urbumu tamponét. Projekta ietvaros paredzéts renovét art
eso$0 Udens sagatavosanas stacijas (USS) éku un uzstadit taja jaunas Gdens sagatavo$anas iekartas un
aprikojumu, k& arT spiediena paaugstindSanas iekartu jeb otra pacéluma stknu staciju. Paredzéts art
demontét esodo USS paligéku. Projekta ietvaros paredzéts izbivét ari divus virszemes tira Gdens
rezervuarus. EsoSais tdenstornis péc udenssaimniecibas projekta realizacijas turpmak netiks izmantots
JaunmuiZas ciema udensapgades sistéma.

Jaunmuizas ciema Gdensapgades sistéma sastavés no:
o artéziskais urbums — darba (debits Q = 1,80 ¥ );

o artéziskais urbums — rezerves (debits Q = 1,80 ¥ );

O Udens sagatavoSanas iekarta (jauda Qu,n. = 6,50 m% );
0 virszemes tira Gdens rezervuari (2 gab., katra rezervuara lietderigais tilpums V = 65,00
m°);
0 spiediena paaugstinaSanas iekarta jeb otra pacéluma siUknu stacija (iekartas jauda
Qmin. = 10,26 ¥, Huin. = 22,00 m);
0 Odensapgades tikli — magistralie, atzari;
Diennakts vidé&jais Gdens patérins — 31,26 mgdnn, stundas maksimalais Gdens patérind — 6,53 mgh ,
jeb 1,81 .
Udens uzskaites aku precizu atra3anas vietu precizét bavdarbu laika uz vietas bavobjekta.
Vietas, kur projektétd ddensvada izblvei nepiecieSamais tranSejas dzilums ir vairak ka 2,00 m, ka
art vietas, kur tuvak par 2,00 m projektétajam Gdensvadam pienak citas inzenierkomunikacijas (piem.

kabeli, gazes vads u.t.t.), tranSeju sienu nostiprinaSanai paredzét hidraulisko vairogu pielietosanu.

Udensvada traséjums

Trasu novietojumu skatit projekta lapas — Plans ar UKT. Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc
MK noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par aréjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un laiku
teritorijas”, kuros noteikti attalumi inZenierkomunikaciju izvieto8anai no eso$am bdvem, ietaisém un

esoSajam komunikacijam.

Udensvada caurulvadu materiali, diametri un slipumi

Projektéto magistralo Gdensapgades tiklu un atzaru izbGvei izmantot PE @110, @63, @50 un &332

mm caurules. PE Gdensvada caurules paredzét ar spiediena klasi PN10.
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Péc projekta paredzéts optimals caurulvadu iebives dzilums un slipums. Udensapgades tikli

projektéti atbilstosi Latvijas bavnormativa LBN 222-99 ,Udensapgades argjie tikli un baves”.

Hidrauliskie aprékini

Projektéjot un planojot Gdensvada tikla caurulvadu diametrus tika veikti Gdensapgades sistémas

hidrauliskie aprékini. Udensvada tikla caurulvadu diametri izvéléti atbilsto$i caurplidumam, lai kustibas

atrums caurulvados batu robezas no 0,70 — 1,50 " .

Uqunsdzésiba

Argjo ugunsdzésibu JaunmuiZzas ciema paredzéts nodro$inat no pazemes tipa ugunsdzésibas
hidrantiem (aka). Péc projekta pavisam paredzéts izblvét 4 jaunus ugunsdzésibas hidrantus.
Ugunsdzesibas hidrantu atradanas vietu atzimét ar noraditajzimém atbilstosi standartam LVS 446:2004

LJgunsdro&ibai un civilajai aizsardzibai lietojamajas droSibas zimes un signalkrasojums”.

Udensvada montaza

Projektéta Gdensvada montazu skatit projekta lapas — Udensvada montazas shémas.

Artéziska aka

JaunmuiZas ciema paredzéts ierikot jaunu artézisko urbumu, bet vienu no diviem esoSajiem
artéziskajiem urbumiem paredzéts likvidét (tamponét). Urbumam paredzéts izveidot pazemes paviljonu.
Pé&c projekta nepiecie$amais artéziska urbuma debits — 1,80 ){ .

Jauna artéziska urbuma novietojumu daba skatit tehniska projekta lapa — Plana ar UKT.

Planotais artéziska urbuma dzilums ir ~ 85,00 m. Udensapgadei planots izmantot Maru — Zagares
ddens horizontu. Stingra reZima aizsargjosla ap artézisko urbumu — 10,00 m.

Tehniska projekta realizacijas laika, péc jaund artéziska urbuma ierikoSanas, esosa artéziska
urbuma renovacijas, viena esosa artéziska urbuma tamponésanas, ka art eso8as tudens sagatavoSanas
stacijas €kas renovacijas, esos$as Udens sagatavoSanas stacijas paligékas demontdzas un divu
virszemes tira tddens rezervuaru buvniecibas, izblvét art piebraucamo ce|lu un laukumu pie tGdens
sagatavoSanas stacijas, veikt teritorijas planéSanu, ka art izbavét zogu ap artézisko urbumu stingra
rezZima aizsargjoslu un Udens sagatavoSanas stacijas teritoriju, vartus un apgaismojumu atbilstoSi
projekta dokumentacijai.

Ta ka artéziskais urbums paredzéts uzbéruma, tad, lai novérstu nogazu eroziju, kad arT pasargatu
un noturétu augsni, kameér sadigst zales séklas, projektétas nogézes paredzéts nostiprinat ar preterozijas
geopaklaju.

Artéziska urbuma elektroapgades risinajumus skatit projekta sadala — Elektroapgade, aréjie tikli un
Elektroapgade, iek$€jie tikli. Artéziska urbuma stikna vadibas un automatikas blokus piegadat komplekta
ar sikni. Elektroapgades partraukuma gadijumam, japaredz iespéja artéziskajam urbumam pieslégt

dize|generatoru.
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Pirms GOdens sagatavo$anas iekartu izvéles noteikti japarbauda urbuma Gdens fizikali kimiskas
Tpasibas un bakteriologiskais sastavs, lai Gdens sagatavo$anas stacijai varétu noteikt un piemeklét

visatbilsto§ako metodi Gidens attiriSanai un sagatavo3anai.

Udens sagatavo$anas iekarta (stacija)

leglstama Gdens kvalitates raditaji:
o kopéja cietiba — 2,74 mmel/ ;
o kopéja dzelzs — 5,72 ;
o mangans — 0,077 0,008 ;
o sulfati—37,00MY ;
0 nitrati-<0,20MY ;

o amonjaka un amonija jonu summa — < 0,05™Y/ ;

0 dulkaintba — 68,00 NTU;

0 permanganata indekss — 0,97 ™9 .
NepiecieSamie Gdens kvalitates raditaji péc apstrades:

o amonijs — Iidz 0,50 ™Y ;

0 dulkainiba — Iidz 3,00 NTU,;

o dzelzs —1idz0,20™Y ;

0 mangans — [idz 0,05™% ;

o hloridi — Iidz 250 ™Y ;

0 natrijs — [1dz 200 ™Y ;

o sulfati—Iidz 250 ™Y .
Objekta paredzétas uzstadit EUROWATER divu modulu automatiskas darbibas {dens

atdzelzoSanas iekartu ar jaudu Quom = 6,50 my, kas nodroSina nepartrauktu tira Gdens padevi no

artéziskas akas.

Udens atdzelzo$anas iekartas darbiba ir balstita uz aerdciju — bez papildus kimikaliju
izmantoSanas, kas samazina atdzelzoSanas iekartas ekspluatacijas izmaksas. AtdzelzoSanas iekarta
ienakoSais Udens tiek apstradats (sajaukts) ar saspiestu gaisu, tadejadi gaisa esosSais skabeklis oksidé
Gdent esoSo dzelzi. Talak Gdenim pldstot cauri iekartas filtréjoSajam materialam tiek panakta oksidéta
dzelzs hidroksida mehaniska filtréSana un patérétajam tiek nodrosinats tirs dzeramais ddens. Filtréjosa
materiala kalpoSanas ilgums apm. 4 — 8 gadi. Saspiestu gaisu nodroSina iekartas komplekta eso3ais
gaisa putéjs. lekartai nepiecieSamos servisa un skaloSanas plismas ventilus darbina pneimatiskais
cilindrs, sanemot impulsu (12V) no automatikas un kontroles bloka.

Udens sagatavo$anas iekartas komplekta ietilpst automatiskais bloks, kas nodrosina iekartas

servisa un skaloSanas procesus.
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Noloka panakt atru un efektivu skalodanu, iekartas skaloSanai tiek izmantots gaiss, kas nodroSina
filtreéjo$a materiala irdinaSanu un atru dzelzs savienojumu izvadiSanu no iekartas.

SkaloSanas laika iekartas filtréjoSais materials vispirms tiek irdinats ar gaisa plismu, ko nodrosina
komplekta paredzétais gaisa piitéjs, un sekojosi skalots ar tGdeni pretplisma, tadejadi dzelzs savienojumi
tiek atdaltti no filiréjoSa materidla virsmas un izvaditi no iekartas kanalizacija. Filtru skaloSana tiek
nodroSinata ar neattiritd Gdens plismu no dzilurbuma. Viena filtra skaloSanai nepiecieSamais dens

daudzums ~ 1 300 litri. Skalo$anas tdens plasma 160,00 Y, -

EUROWATER atdzelzoSanas iekartas nodroSina Gdens attiriSanu no dzelzs, kad ari samazina
amonija saturu ddenl, ka arT atbrivo ddeni no viegli gaistoSiem savienojumiem (piem. séridenradis

u.tml.).
EUROWATER atdzelzoSanas iekartas nodrosina atdzelzoSanas kvalitati Fe < 0,20 m% .

Udens sagatavo$anas iekartas paredzéts izvietot eso$aja Gdens sagatavo3anas stacijas éka,
iepriek§ to renovéjot, skatit projekta sadalda — Arhitektlras risindjumi. Prasibas, kas uzstadamas
atdzelzoSanas iekartas izbavei;

Prasibas, kas uzstadamas ldens sagatavoSanas iekartas izblvei;

0 janem véra, ka normalai iekartas apkalpoSanai brivai atstarpei starp €kas sienu un
iekartas izvirzitako punktu jabat ne mazak ka 0,50 m;

0 atdzelzoSanas pakape — ne vairak par 0,20 mg Fe uz vienu litru atdzelZota tdens;

0 gadijumam, kad atdzelZoSanas iekarta pilnigi nedarbojas (kapitalais remonts, avarija
u.tml.), Gdens sagatavoSanas iekartai japaredz apvedIinija;

O Uudens sagatavo$anas iekartam ir jabut izgatavotam no materialiem, kurus atlauts lietot
dzerama Udens padevei un apstradei un, kas ir sertificéti Saja darbibas sfér3;

0 Udens sagatavoSanas iekartu apsaistei (caurulvadiem) jabdt no nerlséjoSa térauda
caurulvadiem.

Péc filtru skaloSanas nepiecieSams izvadit oksidétos un nogulsnétos dzelzs savienojumus no
Gdens sagatavo$anas iekartam. Sim nolikam paredzéta kanalizacijas sistéma, pa kuru skalo$anas
adenus no filtriem vispirms ievada nosédakas, kur izgulsnéjas oksidétie dzelzs savienojumi, bet péc tam
tie tiek ievadtti blakus eso3aja lietus kanalizacijas tikla.

Pavisam paredzétas divas nosédakas, katras nosédakas lietderigais tilpums — 5,00 m?®. Nosédaku
diametrs — DN1500 mm. Eso$as ldens sagatavosanas stacijas €kas grida paredzéts traps, kas pieslégts
pie filiru skaloSanai domatas kanalizacijas.

Nosédakas izbOvéjamas no dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona grodu aku elementu
konstrukcija — atbilstosi LVS EN1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma
iestradei, kad arm konusveida akas aug3u. Pielietojamais blivéjums atbilsto§i EN681 prasibam. Kapsli
atbilstod§i EN13101 prasibam. Elementiem un to savienojumiem jabat Gdens necaurlaidigiem, tie no
arpuses japarklaj ar dubulto hidroizolaciju. Akam jabat hermétiskam un hidroizolétam.

Nosédakas vienu reizi gadad nepiecieS8ams parbaudit un, ja nepiecieSamas, tad ar specializétu
autotransportu jaiztira, ja nosédaku noseéddala ir izgulsnéjies un uzkrajies parak daudz oksidéta dzelzs

dalinas.
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Udens sagatavo$anas stacija ziema nodro$inat vismaz +5°C temperatiru (ar elektrisko radiatoru)
un nepiecieSamo gaisa apmainu (ar dabisko un piespiedu ventilaciju — €kas arsiena ieblvéjams
elektriskais ventilators).

Pasatitajs ir tiesigs izvéléties art citu Gdens atdzelZzo$anas tehnologiju, bet ne sliktaku, ka iepriek$
minétajas prasibas.

Udens sagatavo$anas stacijas €ka paredzéts uzstadit Gdens uzskaites mezglus gan pirms, gan
péc ddens apstrades. lzvietojot Tdens uzskaites mezglus ldens sagatavoSanas stacijas €ka, bls
atvieglota gan to apkalpoSana, gan mérijjumu nolasisana.

Udens sagatavo$anas stacijas apsaisti ierikot no neriiséjo3a térauda caurulvadiem. Konkrétu
Odens sagatavoSanas stacijas apsaistes — caurulvadu, ventilu utt. izvietojumu sagatavo iekartu
razotajfirma, kas piegadas savas iekartas un veiks iekartu izstadiSanu.

Udens sagatavo$anas stacijas elektroapgades risinajumus skatit projekta sadala — Elektroapgade,
aréjie tikli un Elektroapgade, iekséjie tikli. Udens sagatavo$anas stacijas vadibas un automatikas blokus
piegddat kopa ar iekartam. Elekiroapgades partraukuma gadijumam, japaredz iespéja udens

sagatavo$anas stacijai pieslégt dizelgeneratoru.

Spiediena paaugstinasanas iekarta jeb otra pacéluma stknu stacija

JaunmuiZas ciema paredzets uzstadtt spiediena paaugstinaSanas iekartu jeb otra pacéluma siknu
stacija Jaunmuizas Odens sagatavoSanas stacijas €ka. Otra pacéluma suknu stacija Jaunmuizas ciema
nodrosinas vienmérigu un patstavigu spiedienu Gdensapgades tikla. Otra pacéluma siknu stacija
JaunmuiZas ciema nodro8inas gan sadzives, gan ari ugunsdzésibas vajadzibam nepiecieS5amo Udens
patérinu. Spiediena paaugstina$anas iekartas minimala raziba Qu,. = 10,26 { un minimalais spie$anas
augstums Hpin. = 22,00 m. Spiediena paaugstind8anas iekarta sastavés no daudzsuknu iekartas (tris
stkni). Pie neliela Gdens patérina darbosies viens sdknis, savukart, kritoties Gdens spiedienam tikla un
palielinoties Gdens patérinam (pieméram, ugunsgréka laika, kad Gdens tiks nemts no hidrantiem),
papildus ieslégsies arT otrais siknis un, spiedienam kritot vél vairak, ar treSais — rezerves siknis.

Katram sdknim paredzéts frekvenCu parveidotajs, kas automatiski pie nepiecieSamibas regulés
stkna motora grieSands atrumu. Sdkni saslégti paraléld sleguma. Katrs siUknis strada automatiski,
atkariba no nepiecieS8amas raZzibas un spiediena tikla atbilstoSi ta briza situacijai. Sukni ieslédzas un

izsledzas pamiSus visi péc kartas, lai to nolietojums butu vienmeérigs.

Virszemes tira ddens rezervuari

Saskana ar Latvijas bavnormativa LBN 222-99 ,Udensapgades aréjie tikli un bives” Jaunmuizas
ciema nepiecieSamais lietderigais tird tddens rezervuaru tilpums ir 130,00 m®, lai nodro$inatu gan
sadzives, gan ugunsdzésibas vajadzibam nepiecieSamo tdens daudzumu.

JaunmuiZas ciema saskana ar LBN 222-99 ,Udensapgades aréjie tikli un baves” 189. punktu
paredzéti divi virszemes tipa tira Gdens rezervuari. Katra rezervuara lietderigais tilpums ir 65,00 m?>.

Virszemes tira ddens rezervuarus paredzéts montét uz dzelzsbetona pamata platném. Pamata

platnes skatit projekta sadala — Bavkonstrukcijas.
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Tvertne ir montéjama bez metinaSanas agregatiem, iekartam, celSanas mehanismiem. Ta veidota

no dazada skaita metala loksném. Tvertnes siena reizé kalpo arT ka sastiprindjuma konstrukcija, un ta
paredz izturét slodzi, kadu rada vé&js ar atrumu 45'%. Ka tvertnes materiali tiek izmantoti galvanizétais

terauds un aluminijs. Loksnes pie pamata tiek nostiprinatas ar lenka palidzibu, kur§ savukart tiek
pieskruvéts ar bultskrivém pie metala virsmas vai betona gridas. Visi savienojumi tiek veikti ar skrivem
vai kniedém, kas lauj izvairities no metala korodéSanas. Tvertnes iekSpuse tiek izklata ar specialu
membranu parklajumu atbilstoSi dzerama Gdens prasibam. Membranas materials ir sertificéts un atzits
par veselibai nekaitigu. Sis parklajums |auj daudzkart atvieglot tvertnes pagsvaru.

Rezervuars ir aprikots ar silditaju, kas nelauj Gdenim sasalt, un nav nepiecieSama rezervuara aréja
siltinaSana.

Rezervuara standarta aprikojuma ietilpst:

o0 aluminija parsegs;

o 1,00 mm biezs ieklajums — membrana;

0 apkalpes platforma ar trepém;

0 neruséjoSa térauda savienojumi stavvadu pievienoSanai;
0 parplides varsts;

o silditaji.

Sadai torna konstrukcijai ir sekojosas prieksrocibas:
0 augSéja dala svara tiek atvieglota, nav nepiecieSamas smagas konstrukcijas;
O rezervuara aréjais korpuss, kur$ ir no aluminija, nav tieSa kontakta ar adeni, I1dz ar to
izslegta tvertnes materiala korozija;
0 pamatojoties uz iepriek§ minéto, pateicoties iekSéjam parklajumam, vismaz divas
reizes paildzinas tvertnes kalpoS$anas ilgums salidzinajuma ar metala tvertném.
Samazinas ekspluatacijas izmaksas, jo tvertne ir hermétiski noslégta, ta netiek piegruzota, taja

neveidojas dzelzs oksidi, nav nepiecieSams bieZi rezervuaru tiriSanas darbi, profilakse ir paveicama atri

ar mazu lidzekla patérinu.
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Udens sagatavo$anas iekartas (stacijas), spiediena paaugstinasanas iekartas un artézisko urbumu siaknu
vadiba un automatika

Bdvuznéméjam janodroSina GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistémas ierikoSana Gdens
sagatavoSanas iekartai, spiediena paaugstinaSanas iekartai un artézisko urbumu sidkniem. Tai
janodroSina Blvuznéméja piedavato iekartu un ietaiSu optimala darbiba.

GSM SMS automatikas un apzinos$anas sistémas galvenais mérkis ir avarijas datu nosatiSana uz
klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu.

Udens sagatavo3anas iekartas, spiediena paaugstinaSanas iekartas un artézisko urbumu siknu
ikdienas darbibai ir jabat automatizétai, nodroSinot idens sagatavoSanas stacijas un artézisko urbumu
darbibu normala rezima bez personala klatbatnes.

Udens sagatavo$anas iekartas, spiediena paaugstina$anas iekartas un artézisko urbumu stknu
vadibas, kontroles un aizsardzibas automatizacijai idens sagatavoSanas stacija uzstadit vadibas paneli.
Vadibas panela minimalas prasibas ir sekojosas:

0 aizsardzibas standarts no sveSkermeniem un Gdens - IP 65;

o vadibas panelim jabat izpilditam no metéla, slédzamam ar uzstadiSanas pamatni;

0 elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sistémai jasaglaba darba reZima
iestadijumi un patstavigi jaatsak darboties péc elektropiegades atjaunosanas;

0 vadibas sistémai jabdt neatkarigai baroSanai 24V, izmantojot rdpniecisku UPS
(nepartrauktas baros$anas iekartu).

lekartam janodroSina:

o0 tris poziciju kontrolslédzi — “Rokas vadiba — izslégts — automatiska vadiba” darbibas
rezimi;

0 ieslégSanas - izslegSanas saskana ar kontroles signaliem;

O jabut pieejamai informacijai par momentaniem stravas patériniem ar analogo
stravmainu palidzibu. Attélotiem datiem jabdat pieejamiem PLC (programméjams
logiskais kontrolieris);

0 kontrolierim jauzglaba dati [1dz 5 dienam. (Sis parametrs ir mainams);

o0 LCD displejs ar informaciju par Gddens sagatavoSanas iekartas, spiediena
paaugstindSanas iekartas, virszemes tira Gdens rezervuaru un artézisko urbumu
darbibu (iekartu un artézisko siknu raziba, Gdens [imeni tird Gdens rezervuaros,
patéréta elektroenergija, startu skaits, darbibas ilgums u.c.) datu lokalai nolasi$anai;

O jabut iespgjai aizliegt mainit kontroliera parametrus sve§am personam;
neatkarigi slédZi mehanismu ieslégsanai un izslég8anai, trauksmes signali;
iekartu vai artézisko suknu klumes, vai iestadito parametru novirzes gadijuma
kontrolierim janosuta trauksme uz klienta talruni;

o0 iekartu vai artézisko stknu blokéSanu, ja rodas problémas ar elektro baroSanu (fazu
asimetrija, un fazes zudums);

0 kombinéta parsprieguma aizsardziba (B+C);
artézisko stknu aizsardziba pret darbibu sausa reZima;

0 stravas parslodzes aizsardziba;
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termiskas parslodzes ,RESET” (sakotné&ja stavokla atjaunosana) sledzis;

iekartu un artézisko aizsardzibas, uzraudzibas iekartas;

atbilstoSu mikroklimatu vadibas paneli, lai nodroSindtu droSu ekspluataciju

elektroniskam sastavdalam;

selektiva barosana (tikls — izslégts - generators).

Trauksmes signali:

Automatikas aprikojumam ir jablt apgadatam ar iericem, kas nodroSina automatisku pareju no

(o}

o

(0]

(o}

(o}

nav spriegums faze;

kada stravas parslodze aktivizéta;

kada termoaizsardziba aktivizéta;
sasniegts augsts (zems) avarijas limenis;

zema raziba.

avarijas rezima uz darba rezimu.

Automatiskas vadibas sistéma paredzéta:

(o}

(o}

(o}

galveno tehnologisko parametru kontrolei;
iekartu stavokla un tehnologisko parametru avarijas un bridinasanas signalizacijai;

tehnologisko iekartu darba un dikstaves noteik$anai.

Automatizacijas pakape:

©O©| o N O O &~ ODN

-
o

(o}

0O O O O o o

A — nepartraukta darbiba;

B — darbiba tiek vadita no taimera un/ vai limena, spiediena devéjiem;
C — laidenas palaiSanas un ieslégSanas reZima automatisks starts;

D — rokas vadiba, rokas vadiba ar pogam vai ar vadibas pults palidzibu;
E — lokala automatizacija no PLC,;

F — lokala kontrole;

G — zinojumi par iekartu parametriem un to bojajumiem uz lokalo kontroles indikatoru

un operatoram izmantojot GSM sakaru tiklu.

Tehniskais mezgls vai sistéma A B C D E F G

Udens sagatavo$anas iekarta x x x x x x
Spiediena paaugstinaSanas iekarta x x x x x x
Artéziskie sukni x x x x x x
Limena kontroles devéiji x x x x
Aizb1dni x

Apsardzes signalizacija x x
Apkure, ventilacija x

Apgaismosana x

Elektroapgade X x x
Sakari x x
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legiistama Gdens uzskaite

Udens sagatavo$anas stacijas €ka, ievada vietd no artéziskajam akam (pirms {dens
sagatavo$anas ietaisém), uzstadit ieglstama Gdens patérina uzskaiti (vides resursu nodoklis). Udens

skaitrtaju dzerama tdens uzskaitei, ko padod patérétajiem, uzstadit péc Gdens sagatavoSanas ietaisém.

Kanalizacija

Planotais sadzives kanalizacijas sistémai pieslégto iedzivotaju skaits Jaunmuizas ciema péc
tehniska projekta realizacijas ~ 263 cilvéki. PEc projekta Jaunmuizas ciema paredzéts no jauna izbavét ~
1 576,00 m pasteces sadzives kanalizacijas tiklus, ka arT ~ 6,00 m sadzives kanalizacijas spiedvadu.
Paredzéts izbGveét ar vienu jaunu, rdpnieciski razotu sadzives kanalizacijas siknu stacijas (KSS-1) un
biologiskas sadzives notekldenu attirisanas ietaises (NAI). Projekta ietvaros paredzéts demontét eso$o
sadzives kanalizacijas sdknu staciju, eso$o NAl, ka arT esoSo NAI paligéku.

Jaunmuizas ciema sadzives kanalizacijas sistéma sastavés no:

0 sadzives kanalizacijas tikli — pasteces, spiedvads;
0 sadzives kanalizacijas suknu stacija (KSS-1) DN1200 mm, H = 2,25 m (KSS-1 sikna
jauda Q = 6,50 ¥ , Huin. = 2,50 m);

0 biologiskas sadzives notekldenu attiriS$anas ietaises (NAI) BIO M-50 (NAI jauda Q =
50,00 ™/ ).

Veicot biavniecibas darbus uz valsts regionala a/ cela P 107 Skrunda — Ezere (posma no 7,00 —
8,00 km), vieta, kur projektétais sadzives kanalizacijas pasteces vads Skérso iepriek§ minétos autocelu,
projektéto sadzives kanalizacijas pasteces vadu izblvét térauda aizsarg€aulda DN300 mm. Térauda

aizsarg€aulu nu sadzives kanalizacijas pasteces vadu izblvét ar beztranSejas metodi.
Vietas, kur projektétds pasteces sadzives kanalizacijas, ka arT sadzives kanalizacijas spiedvadu
izbuvei nepiecieS8amais tranSejas dzilums ir vairak ka 2,00 m, ka arT vietas, kur tuvak par 2,00 m
projektétajai sadzives kanalizacijai piendk citas inzenierkomunikacijas (piem. kabeli, gazes vads u.t.t.),

trandeju sienu nostiprina8anai paredzét hidraulisko vairogu pielietoSanu.

Kanalizacijas traséjums

Trasu novietojumu skatit projekta lapas — Plans ar UKT. Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc
MK noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par aréjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un laiku
teritorijas”, kuros noteikti attalumi inZenierkomunikaciju izvieto8anai no eso$am bdvem, ietaisém un

esoSajam komunikacijam.

Kanalizacijas caurulvadu materiali, diametri un slipumi

Projektéto pasteces sadzives kanalizacijas kolektoru, ka art atzaru izbdvei izmantot PVC @250,
@200, @160 mm caurules. PVC pasteces sadzives kanalizacijas caurules paredzétas ar ieguldes klasi T8
(SN 8).

Projektéta sadzives kanalizacijas spiedvada izblvei izmantot PE @110 mm cauruli. PE sadzives

kanalizacijas spiedvada cauruli paredzét ar spiediena klasi PN10.

-9-



="

,Udenssaimniecibas infrastruktiras attisttba Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

000
000
00O

Péc projekta paredzéts optimals caurulvadu iebives dzilums un slipums. Sadzives kanalizacijas

tikli projektéti atbilstosi Latvijas blvnormativa LBN 223-99 ,Kanalizacijas aréjie tikli un baves”.

Hidrauliskie aprékini

Projektéjot un planojot pasteces sadzives kanalizacijas tikla caurulvadu diametrus tika veikti
sadzives kanalizacijas sistémas provizoriski hidrauliskie aprékini. Sadzives kanalizacijas diametri izvéléti
atbilstoSi caurplidumam, lai kustibas atrums caurulvados batu tads, pie kura neizgulsnétos suspendétas
vielas.

Projektéjot un planojot sadzives kanalizacijas spiedvada caurulvada diametru tika veikti sistémas
hidrauliskie aprékini. Sadzives kanalizacijas spiedvada caurulvada diametrs izvéléts atbilstoSi

caurpladumam, lai kustibas atrums caurulvados batu robezas no 0,70 — 1,50 " .

Kanalizacijas skatakas

Sadzives kanalizacijai péc projekta paredzétas DN1500 un DN1000 mm dzelzsbetona skatakas,
skatit projekta lapas — Garenprofili K1 un K1sp sistémai. Art aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp
ienakoSajiem un izejoSajiem kanalizacijas caurulvadiem akas skatit projekta lapas — Garenprofili K1 un
K1sp sistémai.

Dzelzsbetona grodu aku elementu konstrukcija — atbilstoSi LVS EN1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei, ka arT konusveida akas augSu. Pielietojamais blivéjums
atbilstodi EN681 prasibam. Kap$|i atbilstosi EN13101 prasibam.

Sadzives kanalizacijas saknu stacija (KSS-1)

Péc projekta paredzéta jauna ripnieciski razota sadzives kanalizacijas sUknu stacija. Sdknu
stacijas precizu atradanas vietu skatit projekta lapa — Plans ar UKT. KSS-1 raséjumu skatit projekta lapa
— Sadzives kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 plana un griezumu shéma.

Siknu stacijas korpuss paredzéts no armétas stiklaskiedras vai polietiléna. Stknu stacijas diametrs
— DN1200 mm, dzilums — 2,25 m. Sadzives kanalizacijas stknu stacijai uz pievadosa kolektora paredzét
grozu rupja piesarnojuma aizturéSanai, k& arT no augSas darbinamu noslégarmatiru, notekidenu
pieteces apstadinaSanai. Stknu stacijas darbibas nodroSinaSanai paredzéti divi iegremdéjami sdkni (Q -
6,50 ¥, , Hmin. = 2,50 m) ar griezéjmehanismu un uzdulko$anas varstu, ja tehniski iespéjams. Sadzives

kanalizacija suknu stacijas dibena atzime paredzéta uz absolito atzimi 43,32 m, bet tas Ilimeni ir
paredzéti $adi:

0 sukna izsleg8anas limenis — 43,87 m;

0 pirma sikna ieslégSanas limenis — 44,07 m;

0 otra sikna ieslégsanas limenis — 44,17 m;

0 trauksmes limenis — 44,27 m.

Siknu stacijas elektroapgades risinajumus skatit projekta sadala — Elektroapgade, aréjie tikli un

Elektroapgade, iek3gjie tikli. Siknu stacijas vadibas un automatikas blokus piegadat kopa ar sikniem.

Elektroapgades partraukuma gadijumam, japaredz iespéja stknu stacijai pieslégt dize|generatoru.
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Sadzives kanalizacijas stiknu stacijas vadiba un automatika

Bidvuznémeéjam janodrosSina GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistémas ierikoSana sadzives

kanalizacijas suknu stacijai. Tai janodroSina Bavuznémeéja piedavato iekartu un ietaiSu optimala darbiba.

GSM SMS automatikas un apzinoS$anas sistémas galvenais mérkis ir avarijas datu nosatiSana uz

klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu.

Sadzives kanalizacijas suknu stacijas ikdienas darbibai ir jabit automatizétai, nodrosinot sadzives

kanalizacijas suknu stacijas darbibu normala reZima bez personala klatbatnes.

Sadzives kanalizacijas sUknu stacijas vadibas, kontroles un aizsardzibas automatizacijai uzstadtt

vadibas paneli. Vadibas panela minimalas prasibas ir sekojo3as:

o

o

(0]

aizsardzibas standarts no sveSkermeniem un tdens - IP 65;

vadibas panelim jabat izpilditam no metala, slédzamam ar uzstadiSanas pamatni;
siknu automatiskd darbiba janodroSina ar Gdens Iimena hidrostatiskd méritaja
palidzibu, dubléjot apaks€jo un aug$€jo avarijas limeni (pludini);

elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sistémai jasaglaba darba rezima
iestadijumi un patstavigi jaatsak darboties péc elektropiegades atjaunosanas;

vadibas sistémai jabat neatkarigai baro3anai 24V, izmantojot rupniecisku UPS
(nepartrauktas baroSanas iekartu);

vadibas panell jaintegré plismas méritaja panelis datu lokalai nolasidanai.

lekartam janodroSina:

(0]

tris poziciju kontrolslédzi — “Rokas vadiba — izslégts — automatiska vadiba” darbibas
rezimi;

ieslégSanas — izslégSanas saskana ar kontroles signaliem;

cikliskas secibas relejs;

jabut pieejamai informacijai par momentaniem stravas patériniem ar analogo
stravmainu palidzibu. Attélotiem datiem jabdt pieejamiem PLC (programméjams
logiskais kontrolieris);

kontrolierim jauzglaba dati Ildz 5 dienam. (Sis parametrs ir mainams);

LCD displejs ar informaciju par KSS darbibu (siknu raziba, Gdens lTmeni KSS, patéréta
elektroenergija, startu skaits, katra slkna darbibas ilgums u.c.) datu lokalai
nolasiSanai;

jabut iespéjai aizliegt maintt kontroliera parametrus sve§am personam;

neatkarigi slédzi mehanismu ieslégSanai un izslég8anai, trauksmes signali;

suknu klumes, vai iestadito parametru novirzes gadijuma kontrolierim janosuta
trauksme uz klienta talruni;

stknu blokéSanu, ja rodas problémas ar elekiro baroSanu (fazu asimetrija, un fazes
zudums);

kombinéta parsprieguma aizsardziba (B+C);

stknu aizsardziba pret darbibu sausa rezima;

motoru parslodzes aizsardziba;

-11 -



="

,Udenssaimniecibas infrastruktiras attisttba Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

000
000
00O

o termiskas parslodzes ,RESET” (sakotnéja stavokla atjauno3ana) slédzis;
0 suknu devéju aizsardzibas, uzraudzibas iekartas;
o atbilstoSu mikroklimatu vadibas paneli, lai nodroSinatu droSu ekspluataciju
elektroniskam sastavdalam;
o selektiva barosana (tikls — izslégts - generators).
Trauksmes signali:
O nav spriegums faze;
0 kada stravas parslodze aktivizéta;
0 kada termoaizsardziba aktivizéta;
O sasniegts augsts (zems) avarijas [Tmenis;
0 zema raZiba.
Automatikas aprikojumam ir jablt apgadatam ar iericém, kas nodroSina automatisku pareju no
avarijas rezima uz darba rezimu.
Automatiskas vadibas sistéma paredzéta:
o galveno tehnologisko parametru kontrolei;
o iekartu stavok|a un tehnologisko parametru avarijas un bridina$anas signalizacijai;
o tehnologisko iekartu darba un dikstaves noteikSanai.
Automatizacijas pakape:

0 A —nepartraukta darbiba;

0 B - darbiba tiek vadita no taimera un/ vai limena, spiediena devéjiem;

0 C —laidenas palaiSanas un ieslégSanas reZima automatisks starts;

o D -rokas vadiba, rokas vadiba ar pogam vai ar vadibas pults palidzibu;

o E -lokala automatizacija no PLC;

o F —lokala kontrole;

0 G - zinojumi par iekartu parametriem un to bojajumiem uz lokalo kontroles indikatoru

un operatoram izmantojot GSM sakaru tiklu.

Ne Tehniskais mezgls vai sistéma A B C D E F G
1 Kanalizacijas sukni x x x x x x
2 Aizbidni x
3 Plismas meritajs x x x x
4 Apsardzes signalizacija x x
5 ApgaismoSana x
6 Elektroapgade x x x
7 Sakari x x

Biolodiskas sadzives notekidenu attiriSanas ietaises (NAl) BIO M-50

Objekta paredzéts izblvét jaunas biologiskas sadzives notekldenu attirisanas ietaises BIO M-50

ar kopéjo razibu hdz 50 m%nn. Paredzamais sadzives notekldenu piesarnojums — atbilstoSs tipisku

sadzives notekudenu Iimenim (MK not. Ne 34 ,Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju ddenr”).
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Péc projekta pirms biologiskas sadzives noteklidenu attiriSanas iekartas paredzéts izbuvét
pirmreizéjos nostadinatajus/ septikus — DN1500 mm dzelzsbetona grodu aka (2 gab.).

Lieko dunu pieauguma atrums un apjoms ir atkarigs no piesarnojoso organisko vielu koncentracijas
notekidenos.

Lieko dlnu atstiknéSana paredzéta uz projektéto mineralizatoru (DN1500 mm dzelzsbetona grodu
aka). Lieko dinu izveSanu no mineralizatora apvieno ar nosédumu atsoknéSanu no smilu uztvéréja un
nostadinataja.

Liekas danas un nosédumus izved utilizacijai ar specialu autotransportu saskana ar iepriek$
noslégtu vienoSanos vai apkalpo3anas ligumu uz tuvakas pilsétas attirid8anas iekartam.

Notekddenu padeve uz NAI tiek nodrosinata ar kanalizacijas stknu stacijas KSS-2 palidzibu.

Biologisko sadzives kanalizacijas notekldenu attiriS§anas ietaiSu vadibas bloku un gaisa patéju ar
frekvencCu parveidotaju paredzéts uzstadit blakus notekldenu attiriSsanas iekartam (skatit projekta lapa —
Plans ar UKT).

Paredzéts viens 3 fazu 1,1 kW gaisa patéjs ar frekvencu parveidotaju (raziba — Q = 80 m3/h).

NAI iekarta paredzets uzstadit gan skabekla sensoru (iz8kidusa skabekla koncentracijas
noteikSanai notektdenos), gan ari divus pH sensorus — iepludé un izpludé (pH limena noteik3anai
notekddenos iekartas ieplidé un izplidé), kas laus kontrolét un attiecigi regulét iekartas darbibu.

Konkrétu NAI apsaistes — gaisa padeves caurulvadu, ventilu utt. izvietojumu sagatavo iekartu
razotajfirma, kas piegadas savas iekartas un veiks iekartu izstadisanu.

Tehniska projekta realizacijas laika, péc biologiskas sadzives notekldenu attirisanas iekartas un
sadzives kanalizacijas slknu stacijas izblves, ka arT eso$as sadzives notekldenu attiriSanas ietaiSu
paligékas un eso$o biologisko noteklidenu attirisanas iekartu demontazas, izbivét art piebraucamo celu
un laukumu pie sadzives notekiudenu attiriSanas ietaisém, veikt teritorijas planéSanu, ka art izbavét Zogu
ap biologisko sadzives notekiidenu attiriSanas ietaiSu un sadzives kanalizacijas sUknu stacijas teritoriju,
vartus un apgaismojumu atbilstoSi projekta dokumentacijai.

Ta ka NAI teritorija paredzéts veidot nogazes, tad, lai novérstu nogazu eroziju, ka art pasargatu un
noturétu augsni, kamér sadigst zales séklas, projektétas nogazes paredzéts nostiprinat ar preterozijas
geopaklaju.

Biologisko sadzives notekldenu attiriSanas ietaiSu elektroapgades risindjumus skatit projekta
sadala — Elektroapgade, aréjie tikli un Elektroapgade, iekSgjie tikli. NAI ietaiSu vadibas un automatikas
blokus piegadat kopa ar iekartam. Elektroapgades partraukuma gadijumam, japaredz iespéja NAI

pieslégt dize|generatoru.

Biologisko sadzives notektdenu attiriSanas ietaisu tehnologiska procesa shéma

KSS-1 — pirmreizéjais nostadinatajs (smilsu, tauku kérajs) — biologiska sadzives notekldenu attirisanas
iekarta — otrreizéjais nostadinatajs — savacéjtekne — paraugu

nemsSanas aka — izplude
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Pirmreizéja nostadinadsSana (pirmreizéjais nostadinatajs/ septikis)

Pirmreizéja nostadind8ana nepiecieSama, lai atdalitu no notekldeniem smiltis, taukus un dalu

suspendéto vielu.

lekartas montaza

lekartu monté uz iepriek$ izveidotas dzelzsbetona pamata platnes (NAI pamata platnes risinajumu
skatit projekta BK sadala). lekartas stiprindjuma detalas un specialas enkurbultas ietilpst

pamatkomplektacija.

Attirita notekddens izlaide

Péc attiriSanas attiritos sadzives notekiddenus pastecé paredzéts ievadit blakus esoSaja

novadgravr.

lekéarta BIO M-50

lekarta ir no neruséjoSa térauda izgatavots monobloks. Gaisa putéjs ar frekven&u parveidotaju tiek
uzstadits hermétiski noslégta, no neris€jo3ad térauda veidota, vadibas skapl. Bloka konstrukcija ir
aprikota un pilntbd nokomplektéta ar visu nepiecieSamo apsaisti un noslégarmatdru, érliftu, mikseri,
skabekla sensors, divi pH sensori (ieplidé un izplidé) un membranu aeratoriem. Membranu aeratori

nodroSina notekddenu efektivu samaisiSanos un skabekl|a piesatinajumu.

Ekspluatacija
2-3 reizes gada jatira pirmreizéjais nostadinatajs;
o0 JanodroSina kompresora nepartrauktu darbu;

o0 Mehanisko aprikojumu apkalpot atbilstoSi ekspluatacijas instrukcijam.

Uzmanibu

Kategoriski aizliegts novadit uz attirisanas ietaisem:
0 Regeneracijas $kidumus no dzerama Gdens sagatavosanas iekartam;

0 Peldbaseina Gdenus un notekiidenus no jumtiem un teritorijas.

Biologiskas sadzives notekiidenu attiriSanas iekartas vadiba un automatika

Bdvuznéméjam janodroSina GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistémas ierikoSana
biologiskajai sadzives notekldenu attiri$anas iekartai. Tai janodrosina Blvuznéméja piedavato iekartu un
ietaiSu optimala darbiba.

GSM SMS automatikas un apzinoS$anas sistémas galvenais mérkis ir avarijas datu nosatiSana uz
klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu.

Biologiskas sadzives notekldenu attiriSanas iekartas ikdienas darbibai ir jabGt automatizétai,

nodro$inot tas darbibu normala reZima bez personala klatbdtnes.
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Biologiskas sadzives noteklidenu attiriSanas iekartas vadibas, kontroles un aizsardzibas

automatizacijai pie biologiskas sadzives noteklidenu attiri$anas iekartas uzstadit vadibas paneli. Vadibas

panela minimalas prasibas ir sekojosas:

(0]

(0]

(0]

(0]

aizsardzibas standarts no sveSkermeniem un tdens - IP 65;

vadibas panelim jabat izpilditam no metala, slédzamam ar uzstadiSanas pamatni;
elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sistémai jasaglaba darba rezima
iestadijumi un patstavigi jaatsak darboties péc elektropiegades atjaunoSanas;

vadibas sistémai jabat neatkarigai baro3anai 24V, izmantojot rupniecisku UPS
(nepartrauktas baroSanas iekartu);

vadibas panell jaintegré plismas méritaja panelis datu lokalai nolasidanai.

lekartam janodroSina:

(0]

o

©O O O O o

(0]

tris poziciju kontrolslédzi — “Rokas vadiba — izslégts — automatiska vadiba” darbibas
rezimi;

ieslegSanas — izslégSanas saskana ar kontroles signaliem;

jabut pieejamai informacijai par momentaniem stravas patériniem ar analogo
stravmainu palidzibu. Attélotiem datiem jabat pieejamiem PLC (programméjams
logiskais kontrolieris);

kontrolierim jauzglaba dati l"dz 5 dienam. (Sis parametrs ir mainams);

LCD displejs ar informaciju par NAI darbibu (gaisa pGtéja raziba, skabekla
koncentraciju notektdenos, notekidenu pH limenis iekartas iepludé un izplGd€,
patéréta elektroenergija u.c.) datu lokalai nolasi$anai;

jabut iespéjai aizliegt maintt kontroliera parametrus sve$am personam;

neatkarigi slédzi mehanismu ieslég8anai un izslég8anai, trauksmes signali;

gaisa putéja klumes, vai iestadito parametru novirzes gadijuma kontrolierim janosata
trauksme uz klienta talruni;

gaisa putéja blokéSanu, ja rodas problémas ar elektro baroSanu (fazu asimetrija, un
fazes zudums);

kombinéta parsprieguma aizsardziba (B+C);

motoru parslodzes aizsardziba;

termiskas parslodzes ,RESET” (sakotnéja stavokla atjaunosana) slédzis;

gaisa pUt&ja aizsardzibas, uzraudzibas iekartas;

atbilstoSu mikroklimatu vadibas panell, lai nodroSinatu droSu ekspluataciju
elektroniskam sastavdalam;

selektiva baro$ana (tikls — izslégts - generators).

Trauksmes signali:

O O O O O

nav spriegums faze;

kada stravas parslodze aktivizéta;

kada termoaizsardziba aktivizéta;
sashiegts augsts (zems) avarijas limenis;

zema raziba.
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Automatikas aprikojumam ir jabut apgadatam ar iericem, kas nodroSina automatisku pareju no
avarijas reZima uz darba reZimu.
Automatiskas vadibas sistéma paredzéta:
o galveno tehnologisko parametru kontrolei;
o iekartu stavok|a un tehnologisko parametru avarijas un bridinaSanas signalizacijai;
o tehnologisko iekartu darba un dikstaves noteikSanai.
Automatizacijas pakape:

0 A —nepartraukta darbiba;

o B - darbiba tiek vadtta no taimera un/ vai limena, spiediena devéjiem;

0 C - laidenas palaiSanas un ieslégSanas rezima automatisks starts;

o D -rokas vadiba, rokas vadiba ar pogam vai ar vadibas pults palidzibu;

o0 E -lokala automatizacija no PLC;

o F —lokala kontrole;

0 G — zinojumi par iekartu parametriem un to bojajumiem uz lokalo kontroles indikatoru

un operatoram izmantojot GSM sakaru tiklu.

Ne Tehniskais mezgls vai sistéma A B Cc D E F G
1 Kompresors, mikseris x x X x x x
2 Skabekla un pH sensors x x x
3 Aizbidni x
4 Apsardzes signalizacija x x
5 Apgaismos$ana x
6 Elektroapgade x x x
7 Sakari x x

Caurules

Caurulém un to savienojosiem elementiem jaatbilst UKT tiklu projekta prasibam un starptautisko
standartu prasibam, kadas ir izvirzitas Gdensapgades un kanalizacijas caurulém.
Caurulem jabat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulém un to aprikojumam

jaatbilst projekta dokumentacija noraditajam ieguldes un spiediena klasém. Caurulém jabat korozijas

Akas

Bldvuznéméjam jaievéro tadi caurulu pievienojumu lenki pie akam, kadi ir noradtti projekta. Gatavo
aku un keta vaku materidliem jabdt no pasatitdja apstiprinata piegadataja, un tiem jabat vislabakas
kvalitates un saskana ar projektu.

Visam akam un kameram jabat Gdensnecaurlaidigam atbilstoSi standartiem. Bavuznéméjam rapigi
jaiztira un ar udeni jaizskalo akas.

Aku vakiem, kapém un karkasam uz ieldam un brauktuvém jaatbilst projektam un tiem jabat

piemérotiem ielu satiksmes noslodzei 40 t.
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Projektétas akas ir no dzelzsbetona elementiem. Aku dzelzsbetona elementiem jabat izgatavotiem
no hidrotehniska dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jaizolé no tdens iepludes. Akam jabat
hermétiskdm un hidroizolétam.

Dzelzsbetona grodu aku elementu konstrukcija — atbilstoSi LVS EN1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem jeb gropi blivéjuma iestradei, ka arT konusveida akas augSu. Pielietojamais blivéjums
atbilstoSi EN681 prasibam. Kap$|i atbilstosi EN13101 prasibam.

Caurulu iequldiSanas darbi

Bdvuznéméjs ir atbildigs par:
0 materialu piegadi, iekrausanu transporta un transportéSanu uz buvobjektu, izkrausanu,
kaudzés sakrauSanu un uzglabasanu atbilsto$i raZotaja prasibam;
o0 parbaudem, kas javeic, lai noteiktu, vai piegadato materialu daudzums ir pietickams, lai
pabeigtu darbus;
o0 to, ka péc materialu nepiecieSama daudzuma noteikSanas, liekos materialus nogadas

pasatitaja noteiktaja uzglabasanas vieta.

TranSeju rakSanas darbi

TranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai maksimali
samazinatu iedarbibu uz tranSejas sanu malam un pamatu.

TranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok I1dz nepiecieSamajam dzilumam un platumam,
lai tajas varétu izblvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un paréjo nepiecieSamo

aprikojumu.

Transejas

Blvuznéméjam javeic rakS8anas darbi, ievérojot droSibas pasakumus ta, lai tranSeju malas tiktu
attiecigi nostiprinatas un batu stabilas.

Bldvuznéméjam jaatstaj pietieckami briva vieta starp tranSejas malu un izraktas zemes uzbéruma
iek$éjo malu.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina I1dz nepiecieSamajam Iimenim un, pirms pamatnes
ieklasanas un caurulu ielikSanas, tas ripigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Bdvuznéméjam janodroSina trandejas ar parsedzém un attiecigi janostiprina visas tranSejas.
Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot tranSeju, netiktu bojatas esosas

komunikacijas.

Caurulu ielikSana un savienosSana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi sagatavotds transejas Iidz robeZlinijam un
robezlimeniem, kas noteikti tehniskajos zZiméjumos.

leguldiSanas laika un Iidz lguma realizacijas beigam uz caurulem nedrikst bat dubli, bavgruzi un
citi netirumi, ka arT jaizmanto attiecigu izméru aizbaZzni, lai noblokétu caurulu galus, savienojumus, u.t.t.,

kamer tiek sagatavota tranSeja nakamajai caurulei, vai darba dienas beigas.
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Caurules ieguldit tranSeja uz 100 mm izlidzino8as kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbért ar
smilti, to nobliet&jot ITdz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntstudens limenis, caurulu savienoSanas laika ta Iimenim jabut zemakam par
uzmavu Iimeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atsdknéjot. Pirms ieguldiSanas katra caurule ir jaiztira un
japarbauda.

Katra caurule uzmanigi janoliek uz speciali sagatavota pamata — gulvietas, izmantojot
nepiecieSamas virves un instrumentus. Ja sagatavota gulvieta ir sabojata un transejas sakritusi akmeni,
caurule ir jaiznem, gulvieta jaatjauno, un pirms caurules ieguldiSanas jaiznem akmeni.

Ja ir nepiecieS8ams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot apstiprinatas
metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tds aptinumam, ja tads ir. Gludie gali jasagatavo otrreizégjai
izmantoSanai atbilstoSi raZotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina lidz nepiecieSamajam garumam, caurules parpalikusT dala

jaizmanto darbos péc iespéjas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi razotaja noteikumiem.

Caurulu iequldiSana

Tur, kur jaunie caurulvadi jaliek paraléli blakus esoSajiem, virs vai zem caurulvadiem, eso3ajam
kanalizacijas caurulém, virszemes tdens novadcaurulém, ddens vai gazes magistralem, elektribas
vadiem, telefona vadiem u.t.t., blvuznéméjam javeic visi pasakumi, lai neskartu eso$as komunikacijas un
savienojumus, un bdvuznéméjam uz sava rékina jasalabo ikviens nodaritais bojajums, sanemot
attiecigas amatpersonas apstiprinajumu.

Bdvuznéméjam javeic visi pasakumi esoSo komunikaciju uzturéSanai kartiba.

EsoSajam komunikacijam, kabeliem, vadiem u.t.t., kas tranSejas ir atrakti jauniem darbiem, pirms

trandeju aizbérSanas, ir jauzliek aizsargCaula.

Materiali caurulu apbérsanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavosanu un transeju aizbérSanu, blvuznéméjam jaievéro zemak
minétas prasibas, ja vien caurulu razotdjs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérS§anai un tranSeju aizbérSanai nedrikst saturét
augus un citas tridosas vielas un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasatitaja puses. Tos var bért sausas no
akmeniem tiras tranSejas.

Caurulu ,gulvietai” jaizmanto sausu, granulétu smilti ar maksimali pielaujamo dalinu lielumu 16 mm.

Caurulu “gulvietu” ir jaklaj 100 mm biezad karta. Kartas iegutajam blivumam jabat 95% no
maksimala sausa blivuma.

Ja “gulvietas” materialu ir sabojajis Gdens, notekidens, vai tranSejas malu iegri$ana, vai kas cits,
tas jaiznem no tranSejas un janomaina ar jaunu materidlu pirms caurulu ielikSanas vai atkartotas
ielik8anas.

Veicot materidlu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti, rapigi

janobliete kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. TranSeju blivéSanas koeficentam jabat

ne mazakam ka 0,95.
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TranSeju aizbérSanas noteikumi

Veicot trandeju aizbér8anu buvuznéméjam jaievéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu
raZzotajs nav noteicis savadak.

Saskana ar iepriek§ minétajam prasibam, péc caurules ielikS§anas, parbaudes un apstiprinajuma
sanems$anas transeja jaaizber.

Aizbér3anas laika tranSeja nedrikst bt Gdens.

Ja ir nepiecieSams, blvuznémeéjam Skérsam transejai ir jauzce| Gdens aizsprosts, ja apbéruma un
“gulvietas” materiali var pastavigi kalpot k& grunts ddens novaditaji.

TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, k& noteikts tehniskajos zimé&jumos, un kartigi janoblieté
100 mm biezas kartas.

ApbérSanas vai iebérta materidla blietéSanas laikd blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie
pasakumi, lai nepielautu caurulu kustéSanos vai peldéSanu.

Nedrikst pielaut materidla kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietéSanas sekméSanai

japievieno ddens.

Caurulu apbérSana

Apbér8anas vai béruma noblietéSanas laika blvuznémeéjam javeic visi piesardzibas pasakumi, lai
nepielautu caurulu izkustéSanos vai peldéSanu.

Sanu bérums péc caurulu ielik§anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas atrak, vai art
[Tdzko to varés drosi darit, nesabojajot aizklajumus.

Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprindjumus, lai nepielautu tukSumus béruma.

Parbaudes

Bdvuznéméjam sadzives kanalizacijas spiedvadam un Gdensapgades tikliem janodroSina
hidrauliska parbaude, lai visas caurules, uzmavas un cits aprikojums batu Gdensnecaurlaidigs un atbilstu
blvniecibas standartu prasibam.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjusi parbaudi un ir sabojati, vai to bojajumi atklati
parbaudes laika, vai kurus bdvuzraugs parbaudes rezultatd atzinis par nederigiem ekspluatacijai,
nekavéjoties jaiznem no lietoSanas, jaizved no blvlaukuma un jaapmaina uz blivuznémeéja rékina. P&c to
nomainidanas parbaude javeic atkartoti.

No jauna izbOvétajiem pasteces sadzives kanalizacijas tikliem nepiecieSams veikt TV inspekciju, ka
arl parbaudi uz infiltraciju. Atskaites japiegada pasatitdjam. Ja veicot TV inspekciju, ka arT parbaudi uz
infiltraciju ir atklajusies kadi defekti, blvuznéméjam tie nekavéjoties ir janovers.

Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus eso$a cela, ietves, konstrukcijas vai esoSo komunikaciju
bojajumus, bavuznémeéjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dajas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo blvuznéméju no piendkuma

nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.
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lelas brauktuves segas konstrukcijas izbdve/ atjiaunoSana

Vietas, kur projektétais idensvads, sadzives kanalizacijas pasteces vads un sadzives kanalizacijas
spiedvads paredzéts zem ielas brauktuves, ielas brauktuves, ka art ietves konstrukciju atjaunot/ izbavét

pilna biezuma. lelu segu konstrukcijas un tranSeju shémas skatit projekta lapa — TranSeju shémas.
Ar UKT tikliem 3kérsojot sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabelus, uz tiem uzmontét
aizsargCaulas, ka arT rak8anas darbus Sajas vietas veikt ar rokam, lai netiktu bojati kabeli.

Pirms bivdarbu uzsakSanas buvuznéméjam izstradat satiksmes organizacijas shému un saskanot
ar VAS ,LVC”.

Sagatavoja: M. Erkskis
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