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| Paskaidrojosa dala.

Sledziens.

1.Inzeniergeologiskie izpetes darbi tdensapgades un kanalizacijas tiklu projekteSanal
Jaunmuizas ciema, Skrundas novada veikti pamatojoties uz ar SIA’’Firma L4
Jelgavas filiales vaditaja Aigara Ozola persona noslégto ligumu un saskanotu izpétes
darbu programmu.

ProjektéSanas stadija: tehniskais projekts.

Lauku izpetes darbi veikti 2010. 21. aprilt.

Atbildigie par izpildi:
lauku darbu izpilde — SIA™ Geologu grupa,, Silirs™”’ geologs Gints Robalts
grunts laboratorijas darbi-A/S “ Geoserviss
atskaites dokumentacija — SIA*’ Geologu grupa ,, Silars’” valdes priekSsedétaja
Vladislava Ventaskrasta
grafiskie zimgjumi  geologs Ludvigs Sidrevics.

2.Darbu sastavs un apjomi notelkti saskana ar darba programmu un pastavoso Latvijas
bavnormativu LBN 005-99 ,, I nZzenierizpgtes noteilkumi bavnieciba.”

Nourbti 7 urbumi lidz 3.0-5.0 m dzilumam, ar kopgjo metrazu 25.0 m. UrbSana
izpildita ar mehaniskas urbSanas agregatu UGB-50, urbSanas diametrs 146 mm.
UrbSanas laika no geotehnisko griezumu veidojosam gruntim nonemts 1 traucgtas
struktiiras grunts paraugs.

3.Inzeniergeologisko apstaklu sarezgitibas pakape saskapa ar pastavosgjam normam
otra.

4.1zpetita projektejamo inzeniertiklu jodas stiepjas pa Jaunmuizas ciema ielam ar
atzariem uz dzivojamam majam. Absolitas augstuma atzimes apsekotgas joslas
svarstas starp + 44.65 -+ 62.50 m.

5.Geomorfologiskaja zina izpétita teritorija ietilpst Austrumkursas augstiene Abalu
gréda.

6.Geologiski apsekota trases josla sastav no sekojoSiem nogulumiem — virspuse 0,15
-2.30 m bieza slani atsegti tehnogenie nogulumi — parraktas smalkas, retak gransainas
smiltis ar neviendabigu saguluma pakapi un parrakta morénas malsmilts ar grants un
olu pigjaukumu. 1.un 6. urbuma rajona atsegti eluvialie nogulumi- augsne- vaji un
vidgji humusgta, irdena malsmilts. Dzilak atklati limnoglacialie nogulumi- vidgji
bliva puteklaina smilts un puteklains smilSmals. Zem augstak mingtajiem nogulumiem
iegul glacialie nogulumi - plastiskas konsistences morénas malsmilts ar grants un olu
pigjaukumu lidz 5%. Padani veido augseja devona famenas stava, Ketleru svitas
pamatiezi — siksti plastiskas konsistences devona mals, vaji cementéts smilSakmens
un blivi dolomita milti.



7.1nzeniergeologisko izstradnu novietojuma planu skat. zim. 1G — 1 uz 7 lapam
(M1:500).

Geologiska uzbive un hidrogeologiskie  apstakli  atspoguloti  urbumu
inzeniergeologiskaos griezumos k. zim. 1G —1 uz 7 lapam..

Normativie un aplestie (0,85 un 0.95) grunts fizikali — mehaniskie raditaji doti tabula
teksta beigas pec urbSanas un laboratorijas analizu rezultatiem.

8.Galvenie secinajumi un rekomendacijas;

a)inzeniergeologiskie apstakli izpetitgja projektejamo inzeniertiklu josla saméra
viendabigi, un labveligi to izbtvel,

b)uzberta grunts (IGE-1", 1M) un augsne (IGE-2) veicot bivniecibas darbus tiks
caurraktas,

c)vidgji bliva puteklaina (IGE-6") smilts izplatita lokali griezuma augstja dala 0.55 m
bieza dapa veida. Puteklainas smilts stipribas un deformacijas ipaSibas pielauj tas
izmantoSanu par dabigo pamatni inzeniertiklu transeja, ieprieks veicot aprékinus pec
fizikali — mehaniskgjiem raditajiem, kuri doti tabula teksta beigas,

d)der piezimét, ka puteklainas smiltis raksturojas ar lielu kapilaritati un dikti atdod
tideni. Udens piesatinata stavokli (tas ir zem adens limena ) tas ir tiksotropas.
Tiksotropas paSibas samazina nogulumu nestspéju dabiga saguluma un struktiras
saardiSanas gadijuma,

e) smildmals (IGE-15) miksti plastisks atklats tikai 7. urbuma rgjona 2.30 m dziluma
no zemes virsmas, jeb uz abs. atzimi +42.35 m 0.60 m bieza slana veida. SmilSmals
satur planas tdenspiesatinatas puteklainas smilts starpkartinas. SmilSmals raksturojas
ar zemam un vidgjam nestspéjas ipaSibam un to var izmantot par dabigo pamatni
inzeniertiklu tranSeja, iepriekS veicot aprekinus péc fizikali — mehaniskgiem
raditajiem, kuri doti tabula teksta beigas,

f)morénas malsmilts plastiska (IGE-18) atsegta 0.20 -2.90 m dziluma no zemes
virsmas, jeb uz abs. azimém +41.75 - +61.70 m. Slana biezums svarstas 0.70 -1.50
m robezas. Morénas nogulumu stipribas un deformacijas ipaSibas pielayj to
izmantoSanu par dabigo pamatni tranSegja, iepriekS veicot aprekinus péc fizikali —
mehaniskajiem raditajiem, kuri doti tabula teksta beigas.

0) augseja devona pamatiezi - siksti plastisks devona mals (IGE-21), blivi dolomita
milti (IGE-23) un vaji cementéts smilsakmens( IGE-27) atklati visos urbumos
Jznemot urbumu Nr. 5 1.70 — 4.40 m dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs. atzimém
+ 40.25 - + 60.70 m. Atklatais kopgjais pamatiezu slana biezums svarstas no 0.60 —
2.50 m.Pamatiezu ipribas un deformacijas ipaSibas pielauj to izmantoSanu par
dabigo pamatni tranSeja, iepriekS veicot aprekinus péc fizikali — mehaniskajiem
raditajiem, kuri doti tabula teksta beigas.

g) der piezimét, ka smilSainam un malaingjam gruntim raksturiga dazadu kriogeno
procesu veidosanas, kas janem veéra izbavejot inzeniertiklus gadalaika ar negativam
temperatiiram.



9.Hidrogeologiskos apstaklus izpetitgja projektejamo inzeniertiklu joda nosaka,
galvenokart, geologiska uzbiive, atraSanas vieta un klimatiskie gpstakli. Lauku darbu
veiksanas laika 2010. gada 21. aprilT 4. un 7. urbuma atklats pazemes tidens, kas
piesaistits smilSu starpkartinam morénas masiva un ta limenis nofiksets 1.90 -2.30 m
dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs. atzimem +42.35 - + 53.80 m. Paregjos urbumos
pazemes tdens |idz izurbtagjam dzilumam netika atklats.Sniega kuSanas un intensivu
nokrispu laika virs malaingjam gruntim var veidoties maldu gruntsidens, jo malainas
gruntis iegul tuvu zemes virsmal.

10.Grunts virs gruntsidens Iimena stipri agresiva pret betonu skat. teksta pielikumu
Nr.3.

11.Grunts korozijas aktivitate pret térauda konstrukcijam (2 paraugi) —augsta skat.
teksta pielikumu Nr.3.

Atskaites dokumentacijas sastadiSanas laika izmantoti sekojoSi normativi:

1.Latvijas bavnormativs LBN 005-99 “Inzenierizpétes notetkumi bavnieciba”;
2.Latvijas bavnormativs LBN 207-01 “ Geotehnika. Baivju pamati un pamatnes”;

3.Materiala granulometriskais sastavs “ LVS EN 933-1:1997/A1:2007"



Grunéu fizikali mehaniskie radrtaji
Objekts : Udensapgades un kanalizacijastikli JaunmuiZas ciema, Skrundas novada

Grunts blivums | ek&ejas berzes lepkis Saiste C (kPA) _
_ Porainibas Deformacijas modulis Ipatnéja pretestiba
SlapaNr. Grunts nosaukums koeficents (E MPA) zondes konusam ¢ (Mpa)
pN pl pll oN ol oll CN Cl Cll
Uzberta grunts: 1.62 1.58 1.60 _ S
1 n Iveta, mitra, 0.80 Janopem vai jacaurrok 6-8 -
M Uzbérta grunts: 0.95 178 | 174 | 176 Janonem vai jacaurrok 6 ;
malaina
Augsne: _ .
2 irdena, mitra - 155 1.50 1.52 Janogpem vai jacaurrok <2 -
" Putek/aina smilts:
6 vidaji bliva, mitra 0.75 1.66 1,62 1,64 26 24 25 2 0.5 1 11 -
Morenas malsmilts:
18 plastiska 0.45 210 2.06 2.08 24 22 23 13 11 12 25 -
21 De"o(;‘:t;“‘i' s 045050 | 210 | 206 | 208 | 28 | 26 | 27 | 40 | 38 | 39 28 -
Dolomita milti:
23 bIvi, mitri 0.50 1.95 1.90 1.92 30 28 29 5 3 4 22 -
SmilSakmens:
27 vaji cementats - 2.30 2.26 2.28 - - - - - - 25 -




Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwdi@vvd.gov. v

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS09ZD0035

Izsniegta SIA ,GEOLOGU GRUPA SILURS””, registriicijas numurs:
40003689394

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fizisks
personas vards, uzvdrds un personas kods)

Inzeniergeologiski izpéte

fzemes dzlfu izmemofanas veids)

I geotehniskiis kategorijas buvém

(licencétais ohjekis)

Latvijas Republika

(licencta objekta administrariva pmdenha )

Licence izsniegta Riga 2009.gada  17.septembri
un deriga lidz 2010.gada 16.septembrim

Licences pielikumi ir tas neatpemama sastiivdala (3 Ipp.)

Valsts vides dienesta generaldirektors ‘4 (V.Avotip3)

S (paraksis un ia aisifréiums)
Atbildigais sekretars /)7 (S:Inogamoya)
{Licendu dajas vadidia) = fpa.r‘ﬂ Ksts un ta aﬁrﬁ-e;ums)

Zemes dzTlu izmantosanas licenci vai 1ajd noteiktos nosacTjumus var apstridt Vides pamu.ldﬂbﬁ vatlats
birejd Rilpniecibas iela 23, Righ, viena meneta laiki no licences spékd stifands dienas, ieSniegumu par
administratTvi akta apstrid&any iesniedzot Valsts vides dienesti.
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Vipes

Pielikums licencei Nr.CS09ZD0033
Ilapa

Zemes dziju izmantoSanas nosacijumi

l. Zemes dzilu izmantosanas licence Nr.CS09ZD0035 (turpmak - licence
Nr.CS09ZD0035) dod tiestbas SIA ,GEOLOGU GRUPA _SILURS™
Latvijas Republikas teritorija veikt inZeniergeologiskds izp&tes darbus |
geotehniskas kategorijas bivém:

I.1. vieglam biivém ar slodzi uz pamatiem Iidz 300 kN/m vai 1500 kN un
pdlu pamatiem ar slodzi lidz 250 kN uz pali;

1.2. vienstdvu lidz piecstavu dzivojamim mijam wvai rafoSanas &kim un
lauksaimniecibas biivém vienkarfos dabas apstik|os;

1.3. atbalsta sienipu biivbedrém dziJuma lidz 2 m un horizontilu grunts slagu
izvietojumu

1.4, apakszemes tikliem, drenaZam un citdim nelielam apakizemes bavém;

1.5. biivém, kuru pamatni veido dabiskas gruntis ar pietieckamu nestspéju;

1.6. nesoSo grunts slapu parametru noteik3anai, izmantojot empiriskus
papémienus;

1.7. virszemes idensobjektiem, ja paredzéts iegiit vairak par 20000 m’ derigo
izraktenu.

2. InZeniergeologiskai izpétei noslégt ligumu ar zemes Tpasnieku par tiesibim
izmantot zemes dziles konkr&td objekta, atbilstodi Ministru kabineta
2007.gada 24.aprija noteikumu Nr.280 ,.Zemes dziju izmantoSanas licenéy
un biezi sastopamo derigo izraktepu ieguves atlauju izsniegfanas un
geologiskas informacijas izmantoSanas vispariga kartiba™ (turpmik - MK
noteikumi Nr.280) 20.punkta nosacTjumam.

3. Informét Valsts vides dienestu par konkréta objekta inZeniergeologiskis
izpétes veik3anas laiku (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu
67084212), atbilstosi MK noteikumu Nr.280 20.punkta nosacijumam,

4. Inzeniergeologiskai izpétei sagatavot konkr&am objektam
inZeniergeologiskas izpétes darbu programmu, kura iek|aut informaciju par:
4.1. darba pasititaju;
4.2. izpétes darbu pamatojumu un uzdevumiem;
4.3. objekta nosaukumu un ta administrativo piederibu;
4.4. izpétes darbu sastavu, to secibu un raksturojumu (izmantotas metodes,
tehniskie lidzek]i, izpétes dzijumu, izpétes tikla blivumu);
4.5. grunts un pazemes tdens paraugu nopemsanas metodiku un nosakimiem
parametriem; '
4.6. vides un darba aizsardzibas pasakumiem.



Pielikums licencei Nr. CS09ZD0035
2. lapa

5. leveérot Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr. 168 ,Latvijas
bavnormativs LBN 00599 | InZenierizpétes noteikumi biivniecibi”
(turpmak - LBN 005-99) 3.dalas ,,Geotehniska izpéte” nosacijums.

6. lzveidot un nodro3inat inzeniergeologiskas dokumenticijas sagatavodanu un
gadat par tas nodrosindsanu.

7. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbivi, iezu saguluma apstakjus
(gen&zi un litologisko sastdvu) un izplatibu,

8. Noteikt grunts fizikdlas un mehaniskas ipaSibas, atbilstosi LBN 005-99
4. pielikuma ,,Grunts fizikalo un mehénisko Tpasibu noteikiana péc statiskis
un dinamiskas zond&sanas rezultatiem” nosacijumiem.

9. Noteikt pazemes Gdens limepus izpétes laikd un prognoz&jamos maksimilos
ITmegus, kad ari pazemes Gdens kimisko sastavu un ta ietekmi uz bives
pazemes konstrukcijam, atbilstofi LBN 005-99 9 pielikuma ,Udens
agresivitites raksturlielumi™ nosacijumiem.

10, Savakt un izvest darba laiki radu3os sadzives atkritumus.
I 1. Nepiesirpot pazemes Gdenus un grunti ar e||u un citiem naftas produktiem.

[2. Nodrosindt tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu,
komplektaciju, izmantoSanu un uzturé3anu, lai nodarbindtie varétu veikt
darba pienakumus, neapdraudot savu vai citu nodarbinato drodibu un
veselibu.

13. Likvidét péc darbu veikSanas geologiskas izstradnes (aizberot un
pieblietéjot vai tampongjot ar malu vai cementa javu).

14. Veikt pazemes Gidenu un grunts paraugu analizes atbilstosi speka eso3ajiem
standartiem laboratorijas, kas akreditétas sabiedriba ar ierobeZotu athildibu
“Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs™.

15. Apstradat un parskatd apkopt izpétes gaild iegltos materidlus, atbilstosi
LBN 005-99 16.punkta un I pielikuma ,Geotehniskd izpétes parskata
ieteicamais sastavs un saturs” nosacijumiem.

16. InZenierpeologiski izpétes parskata pielikuma pievienot:

16.1. izp@tes objekta topogrifisko planu LKS 92 koordindtu sistéma ar visu
geologisko izstridpu izvietojumu, griezumu linijam, ka ari tabulu ar
izstradpu absolltajam augstuma atzimém un plaknes koordinatam (X, Y)
ieprieks noraditaja koordinatu sistéma;

16.2. licences Nr.CS09ZD0035 kopiju;

16.3. inZzeniergeologiskas izpétes darbu programmu;

16.4. liguma ar zemes Tpadnieku par tiesibim izmantot zemes dziles kopiju;

16.5. grunts un pazemes tGdenu testé3anas parskatu kopijas.



Pielikums licencei Nr. CS09ZD0033
3. lapa

17. Iesniegt inZeniergeologiskas izpétes parskatus valsts SIA , Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs”.

18. Inform&t Valsts vides dienestu par inZeniergeologiskas izpétes parskatu
nodo3anu valsis SIA | Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”
elektroniski (vvd@vvd.gov.lv) vai pa faksu 67084212,

19. Uzradit licenci Nr.CS09ZD0035 Valsts vides dienesta amatpersonim
parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors % ] V. Avolins

{:;x’

2009.gada 17.septembrt /

Mizovska 67084227



Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekte3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnals Nr.1

TrasesjoslalG - 1

Absoltta augstuma atzime + 62.50m
Datums 22.04.2010.g.
Udens Itmenis un piemérisanas datums Nav atklats
22.04.2010.
Slana = = Grunts
= T Slana Slana ; =
Nr. P.k. Slana Nr. absgluta dzilums | biezums Grunts raksturojums bllv_ums un
atzime mitrums
1 > 6145 0,05 0,05 Au_gsne- vaji humuseéta malsmilts, Irden_a,
brana plastiska
Uzbeérta grunts-parrakta morénas Nesablivata
2 1M 61,70 0,80 0,75 malsmilts ar granti un oliem, un . '
.y s ; ___|plastiska
kiegelu gabalu ieslégumiem, brina
Morénas malsmilts ar granti un .
3 18 60,70 1,80 1,00 oliem Idz 3%, sarkanbrana Plastiska
SmilSakmens vaji cements viegli
4 27 69,80 2,70 0,90 malains, dzeltenbrins, 2,3 m Blivs, mitrs

zilganpeléks




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekte3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnals Nr.2

Absoliita augstuma atzime

Datums

TrasesjoslalG - 1

+ 60,20m

22.04.2010.g.

Udens Iimenis un piemerisanas datums

Nav atklats
22.04.2010.

Slana

= _ _| Slana Slana . Grunts blivums
Nr. P.k. Slana Nr. absc_)luta dzilums | biezums Grunts raksturojums un mitrums
atzime

Uzbérta grunts- parrakta

1 1" 59,70 0,50 0,50  [smilts ar siku olTSu Sablivéta, mitra
ieslégumiem, netiri brina
Uzbérta grunts- parrakta Sablivéta

2 M 59,40 0,80 0,30 [morénas malsmilts ar granti . '

, _ plastiska

un oliem, briina
Morénas malsmilts ar granti .

3 18 58,50 1,70 0,90 un oliem, sarkanbrana Plastiska
SmilSakmens v3ji cementéts

4 27 57,20 3,00 1,30 ar mm biezam dolomita Blivs, mitrs

starpkartindm, dzeltenbrins




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekte3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnals Nr.3

TrasesjoslalG - 1

Absolita augstuma atzime +58,70 m
Datums 22.04.2010.g.
Udens Itmenis un piemérisanas datums Nav atklats
22.04.2010.
Slana = = Grunts
= > -| Slana Slana ; -
Nr. P.k. Slana Nr. absgluta dzilums | biezums Grunts raksturojums bllv_ums un
atzime mitrums
1 1" 5820 | 0,50 0,50 |JUZbertagrunis-gransaina \oopvats mitra
smilts netiri briina
Uzbérta grunts-parrakta
> M 57,60 1,10 0,60 morénas malsmllts ar granti Nesa_bllveta,
un oliem, ar nelielu organikas |plastiska
piejaukumu, tumsi melna
Morénas malsmilts ar granti .
3 18 56,90 1,80 0,70 un oliem ITdz 5%, sarkanbrina Plastiska
SmilSakmens vaji cementéts,
4 27 54,60 4,10 2,30 |sarkanbrans, no 3,10 m vidéji |Blivs, mitrs
cementéts
5 23 54,40 4,30 0,20 Dolomtta milti, pelékbali Bltvi, mitri




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekte3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnalsNr .4

TrasesjoslalG - 1

Absoliita augstuma atzime +55,70m
Datums 22.04.2010.g.
Udens Iimenis un piemérisanas datums 1,90
m( +53,80)
22.04.2010.
Slana Slana Slana . Grunts blivums
Nr. P.k. Slana Nr. |absoluta 2 s Grunts raksturojums .
- dzilums | biezums un mitrums
atzime
Uzbérta grunts-parrakta
1 i 55,55 0,15 0,15 |[smilts ar nelielu oliSu Nesablivéta, mitra
piejaukumu, netiri melna
2 6" 55,00 0,70 0,55 |Puteklaina smilts tumsSi brana |Vidégji bliva, mitra
3 18 53,80 1,90 1,20 Moré_nas mélsmllts_ar granti Plastiska
un oliem, sarkanbrina
4 27 5270 | 3,00 1,10 |SmilSakmens vaji cementsts, |pp o 5 denots

viegli malains, dzeltenbrdins




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekteé3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnalsNr.5

TrasesjoslalG - 1

Absoliita augstuma atzime +52,20m
Datums 22.04.2010.9.
Udens Iimenis un piemérisanas datums Nav atklats
22.04.2010.
Slapa Slana Slana Grunts
Nr. P.k. Slana Nr. |absolata o S Grunts raksturojums blivums un
- dzilums | biezums :
atzime mitrums
Uzbérta grunts-parrakta Nesablivata
1 i 52,00 0,20 0,20 |smalka smilts ar nelielu oliSu mitra '
piejaukumu, netiri melna
2 18 49,20 3.00 280 Morénas malsmilts ar granti Plastiska

un oliem, sarkanbrtna




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana JaunmuiZas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnals Nr.6

Absoliita augstuma atzime

Datums

Udens Iimenis un piemérisanas datums

TrasesjoslalG - 1

+52,50m

22.04.2010.g.

Nav atklats
22.04.2010.

Slana

Nr. P.k. Slana Nr. |absolata S_Iaga _Slaga Grunts raksturojums Grunts_bllvums
> - dzilums | biezums un mitrums
atzime

1 2 52,10 | 0,40 0,40 [Augsne-vidgjihumuseta qenn mitra
malsmilts, peléka
Morénas malsmilts ar granti
un oliem, sarkanbrdna, no

2 18 50,70 1,80 1,40 |1,60 m ar planam Plastiska
smilSakmens starpkartinam,
zilganpeléka

3 21 49,90 2,60 0,80 |Devona mals zilganpeléks Siksti plastisks

4 27 49,50 | 3,00 040 |Smilsakmens vajicementets |pp o i
ar mala cementu, zilganpeléks




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekteé3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

AtraSanas vieta

Urbuma zurnals Nr.7

Absoliita augstuma atzime

TrasesjoslalG - 1

+44.65 m

Datums 22.04.2010.g.
Udens Itmenis un piemerisanas datums 2,30 m (+
42,35)
22.04.2010.
Slana Slana Slana . Grunts blivums un
Nr. P.k. Slana Nr. |absolita o S Grunts raksturojums :
- dzijlums | biezums mitrums
atzime
Uzbeérta grunts- parrakta Nesablivata
1 1M 42,35 2,30 2,30 |morénas malsmilts ar granti . '
i _ _ plastiska
un oliem ITdz 5%, brdna
SmilSmals zilganpeléks, no
1,70 m tumSi peléks, no 2,30
2 15 41,75 2,90 0,60 |m ar puteklainas Miksti plastisks
ddenspiesatinatas smilts
starpkartinam, tumsi brans
Morénas malsmilts ar granti .
3 18 40,25 4,40 1,50 un oliem [fdz 3%, sarkanbrina Plastiska
4 27 39,65 | 5,00 0,60 |SMilsakmens vajicementets |pgo n6genots

ar mala cementu, zilganpeléks




Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekteé3ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada



Korozijas aktivitate pret

Korozija téraudu
Nr. | Urb. [ Par. | Dzijlums
p.k. | Nr. | Nr. m pH Pbun Al Betons Katodstravas vid.blivums (A/
OrgarN®; cr Fe™ 50,7 cl- m°)
viela %% % % mg/kg mg/kg
1. 3 1 1.8-2.8 9.0 1726.0 | 55.8 0.280
2. 3 2 3.4-3.7 8.6 22220 521 0.210

Materialu testéSanas metodes:

Korozija pret betonu — grunts pH (skabums ) 1ISO10523:1994
sulfatu saturs 1SO 9280:1990 *
hloridu saturs 1ISO 9297:2000 *
Korozija pret téraudu — TOCT 9.602-2005

Objekts : Jauna muiza

"

Pasutitajs: SIA “Geologu grupa “Silars Pasatijuma Nr. 58

|zpilditajs: Grunts

. 2010-58/V 08-1 1(1)
korozija
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Urbuma absol.
augst. atzime 62.50
Attalums, m
Dzijums, m 2.70
Gruntsud. lim., Nav atklats
pieméris. dat. 22.04.2010.
= vertikali 1:50
MEROGS horizontali 1:500

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE: V.Ventaskrasta
EOLOGS: G.Robalt o )
¢ oars PASUTITAJS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics
STADIJA LAPA LAPAS
IG-1 ™ 1 7

2010

inzeniergeologiskais urbums nr.1 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

SIA "Geologu grupa "Silars™
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= vertikali 1:50
MEROGS | Srizontali 1:500
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Urbuma absol.
augst. atzime 60.20
Attalums, m
Dzilums, m 3.00
Gruntstd. lIm., Nav atklats
pieméris. dat. 22.04.2010.

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta

EOLOGS: G.Robalt P .
6 i PASOTITAIS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics

IG-1

STADIJA

LAPA

LAPAS

TP

inzeniergeologiskais urbums nr.2 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

2010

SIA "Geologu grupa "Silars™
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Urbuma absol.
augst. atzime 58.70
Attalums, m v
Dzilums, m 4.30 kzngJ
Gruntstd. lIm., Nav atklats v TN
pieméris. dat. 22.04.2010. &y v y "
60.79 :
= vertikali 1:50 So7pean By, M v
MEROGS | orizontali 1:500 \ 6673 ‘\ i

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektésana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta

GEOLOGS: G.Robalts

GEOLOGS: L.Sidrevics

PASUTITAJS: SIA "Firma L4"

STADIJA LAPA LAPAS

IG-1 TP 3 7

inzeniergeologiskais urbums nr.3 un ta
L _ _ SIA "Geologu grupa "Silars™
novietojuma plans méroga 1 : 500

2010
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53

52

L.

Urbuma absol.

augst. atzime 55.70
Attalums, m |
DzilJums, m 3.00

Gruntsud. lim.,
pieméris. dat.

1.90(+53.80)

22.04.2010.

E vertikali 1:50
MEROGS horizontali 1:500

.54.72

.54.77

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektésana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta

EOLOGS: G.Robalt OTiTA i
6 o PASOTITAIS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics

IG-1

STADIJA LAPA LAPAS

TP

inzeniergeologiskais urbums nr.4 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

2010

SIA "Geologu grupa "Silars™
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Urbuma absol.

augst. atzime 52.20
Attalums, m
Dzilums, m 3.00
Gruntsud. lim., Nav atklats
pieméris. dat. 22.04.2010.

= vertikali 1:50
MEROGS horizontali 1:500

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta

EOLOGS: G.Robalts OTTITA i
G PASUTITAJS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics

STADIJA LAPA LAPAS

IG-1

TP

2010

inzeniergeologiskais urbums nr.5 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

SIA "Geologu grupa "Silars™
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Urbuma absol.
augst. atzime 52.50
Attalums, m
Dzilums, m 3.00
Gruntstd. lIm., Nav atklats
pieméris. dat. 22.04.2010.

= vertikali 1:50
MEROGS horizontali 1:500

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta

EOLOGS: G.Robalts OTTITA i
G PASUTITAJS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics

IG-1

STADIJA

LAPA

LAPAS

TP

2010

inzeniergeologiskais urbums nr.6 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

SIA "Geologu grupa "Silars™
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51

50
Urbuma absol.
augst. atzime 55.70
Attalums, m |

Dzilums, m 5.00

Gruntsud. lim., 2.30(+42.35)
pieméris. dat. 22.04.2010.

MEROGS vertikali 1:50

horizontali 1:500

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektésana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE: V.Ventaskrasta
EOLOGS: | G.Robalt o )
¢ oars PASUTITAJS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics
STADIJA LAPA LAPAS
IG-1 ™ 7 7

2010

inzeniergeologiskais urbums nr.7 un ta

novietojuma plans méroga 1 : 500

SIA "Geologu grupa "Silars™
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Malaino grunsu konsistence:

P NwPh O

PlUsto3a
PlUstoSi plastiska

Miksti plastiska
Siksti plastiska

Puscieta
Cieta

SmilSaino grun3u blivuma raditaji:

I3
:2
(1

vid€ji blivs
blivs

irdens ( nesablivéts )

APZIMEJUMI

Uzbérums malains

Uzb€érums nesablivéts

Uzb&rums

Augsne

Puteklaina smilts, vid&ji bliva

SmilSmals

Morénas malsmilts

Devona mals

Dolomita milti

SmilSakmens

_W_ _LI__ gruntsiidens limenis
udenspiesatinata grunts
13 Slana pamatnes dzilums

no zemes virsmas

+4.0 Urbuma pédas absoliita atzime

Paraugu nems8anas vieta un Nr.
' = traucétas struktlras
: grunts paraugs

|

OBJEKTS: Udensapgades un kanalizacijas tiklu projekté$ana Jaunmuizas ciema, Skrundas novada

DIREKTORE:| V.Ventaskrasta
EOLOGS: _
G G.Robalts PASUTITAJS: SIA "Firma L4"
GEOLOGS: L.Sidrevics
STADIJA LAPA LAPAS
IG-2 ™ 1 1

2010

Apzim&jumi SIA "Geologu grupa "Silars™




