Paskaidrojuma raksts

Projekts objektam "Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba JaunmuiZas ciema, Skrundas
novada" izstradats nemot vera pasutitaja ieteikumus un paréjo inZenierkomunikaciju projektétaju sniegto
informaciju. Visi darbi izpildami saskana ar LR spéka eso$o likumdoSanu un normativiem.

1. Visi kabeli montéjami pa sienam, griestiem. Kabelu trases paraditas nosaciti, tas precizéjamas
montaZzas laika. Kabelus montéjot pa €kas sienu vai grieztiem tos ievilkt PVC aizsargcaurulé.

2. Rozetes uzstadamas 800mm(karbas centrs) augstuma no tiras gridas lTmena. Slédzi uzstadami
0.80m(karbas centrs) augstuma no ftiras gridas ITmena.

3. Teritorijas apgaismojums saslédzams caur magnétiskajiem palaidéjiem sadalné GS-1, GS-2. Teritorijas
apgaismojuma tikls izpildams ar NYY-3x2.5 tipa kabeliem. Kabe|us guldit 0.7m dziluma. Zem braucamas
dalas un celiniem ka arT pazemes komunikacijam kabelus ievilkt PVC aizsargcaurulé.

4. Ekas zibens aizsardziba ir paredzéta izpildit pa ékas perimetru 0.7m dziluma izbGvéjams zemé&juma
kontdrs(cinkots plakandzelzis ar zemé&juma elektrodiem), kas savienots ar &kas jumta zibens aizsardzibas
sistému. Zeméjuma kontdra trase precizé€jama pirms montazas , atbilstoSi citdm €kas pazemes komunikaciju
sistémam. Visi savienojumi zem zemes janotin ar pretkorozijas lentu.

5. Visi projekta paredzétie materiali var tikt aizstati ar analogiem tadas paSas kvalitates materialiem.

Montazas materialus, kas nav paredzéti dotaja projektd, elektromontazas firma izvélas pati balstoties uz
personigo pieredzi.
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