OBJEKTS: ,Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba Jaunmuizas ciema, Skrundas novada”

|IEKARTU, DARBU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Udensapgade U1

1 PE caurule Gdensvadam, @110 m 994,00

2 PE caurule Gdensvadam, @63 m 987,00

3 PE caurule Gdensvadam, @50 m 179,00

4 PE caurule Gdensvadam, @32 m 763,00

5 Atloku trejgabals DN100/ 100 gab. 8

6 Atloku trejgabals DN100/ 50 gab. 16

7 Atloku trejgabals DN50/ 50 gab. 28

8 Atloku krustgabals DN100 gab. 2

9 Atloku krustgabals DN50 gab. 1

10 30" atloku lTkums DN100 gab. 1

11 22° atloku ITkums DN100 gab. 2

12 11° atloku lTkums DN100 gab. 2

13 45" atloku likums DN50 gab. 1

14 30" atloku likums DN50 gab. 1
Atloku aizbidnis DN100, Saura tipa L = 190 mm (komplekta ar

15 _ _ o gab. 16
bultskrdvém, blivgumijam un rokratu)
Atloku aizbtdnis DN50, $aura tipa L = 150 mm (komplekta ar

16 _ - S gab. 4
bultskrivém, blivgumijam un rokratu)
Pazemes tipa atloku aizbidnis DN100, Saura tipa L = 190 mm (komplekta

17  |ar baltskrdvém, blivgumijam, teleskopisko kata pagarinataju un peldoso gab. 3
kapi 40 t)
Pazemes tipa atloku aizbidnis DN50, Saura tipa L = 150 mm (komplekta

18  |ar baltskrdvém, blivgumijam, teleskopisko kata pagarinataju un peldoso gab. 8
kapi 40 t)

19  |Atloks enkurojoss PE cauruléem DN100/ @110 (stiepes izturigs) gab. 57

20  Atloks enkurojoSs PE caurulem DN50/ @63 (stiepes izturigs) gab. 54

21 Atloks enkurojo$s PE caurulem DN50/ @50 (stiepes izturigs) gab. 10

22 \Ventilis ar 2" arajo vitni/ 1" ieksgjo vitni gab. 1
Pazemes tipa ventilis ar 2" argjo vitni/ 1" iek&&jo vitni (komplekta ar

23 bultskrivém, blivgumijam, teleskopisko kata pagarinataju un peldo3o kapi gab. 43
401)

24  |Universalais atloku adapteris DN100 (stiepes izturigs) gab. 1

25 | Universalais atloku adapteris DN50 (stiepes izturigs) gab. 2
Aka ievietojams nesiltinats pazemes ugunsdzésibas hidrants DN100,

26 PN10 ar fiksétu garumu un automatisko izlaiSanas varstu (komplekta ar gab. 4
atloku aizb1dni)

27  Pazemes tipa ugunsdzésibas hidranta noradrtajzime (200 x 300 mm) gab. 4 atbilstosi LVS 446 - 2004

28 |Atloku pareja DN100/ 50 gab. 3

29  |DN5O0 atloks ar 2" ieksgjo vitni gab. 44

30  |ISO universalais savienojums @32/ argja vitne 1"’ gab. 44

31 ISO universalais savienojums @40/ 50 gab. 1

32 |ISO universalais savienojums @32/ 50 gab. 1

33 |ISO universala pareja @32/ ieksgja vitne 1" gab. 39

34 | Betona balsts atloku krustgabalam aka, DN100 gab. 2
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
35 |Betona balsts atloku krustgabalam aka, DN50 gab. 1
36 | Betona balsts atloku trejgabalam aka, DN100/ 100 gab. 5
37 | Betona balsts atloku trejgabalam aka, DN100/ 50 gab. 1
38 |Betona nostiprindjuma bloks atloku trejgabalam DN100/ 100 gab. 3
39 |Betona nostiprindjuma bloks atloku trejgabalam DN100/ 50 gab. 15
40  Betona nostiprinajuma bloks atloku trejgabalam DN50/ 50 gab. 28
41 Betona balsts 90° atloku l[lkumam aka, DN100 gab. 4
42 Betona balsts 30° atloku l[lkumam aka, DN100 gab. 1
43 Betona balsts 22° atloku l[Tkumam aka, DN100 gab. 2
44 Betona balsts 11° atloku [lkumam aka, DN100 gab. 1
45 Betona balsts 30° atloku lTkumam aka, DN50 gab. 1
46 Betona balsts 11° atloku [tkumam, DN100 gab. 1
47 Betona balsts 45° atloku l[Tkumam, DN50 gab. 1
48 AizsargCaula, kas paredzéta @110 mm caurulei gab. 27
49  Aizsarg€aula, kas paredzéta @63 mm caurulei gab. 10
50 Aizsarg€aula, kas paredzéta @50 mm caurulei gab. 4
51 AizsargCaula, kas paredzéta @32 mm caurulei gab. 18
Dzelzsbetona grodu aka DN2000 ar dibenu, konusveida akas aug$u un
52 iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no komol 1
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un Pl
kapsliem, H=2,00 - 2,50 m
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augSu un
53 iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no kompl 8
saliek. dz./bet. elem. ar peldo$u akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un Pl
kapsliem, H=2,00-2,50 m
Betona nostiprinajuma bloks 71° segmentalajam Itkumam, caurule @110
54 gab. 2
PN10
Betona nostiprinajuma bloks 37° segmentalajam Itkumam, caurule @110
55 gab. 1
PN10
Betona nostiprindjuma bloks 36° segmentalajam Itkumam, caurule @110
56 gab. 1
PN10
Betona nostiprinajuma bloks 116° segmentalajam ltkumam, caurule @63
57 gab. 1
PN10
Betona nostiprinajuma bloks 90° segmentalajam Itkumam, caurule @63
58 gab. 1
PN10
Betona nostiprinajuma bloks 71° segmentalajam ltkumam, caurule @63
59 gab. 1
PN10
Rapnieciski izgatavota Gdens skaititaja aka ar siltumizolaciju (DN, = adens skaititajs
500 mm), komplekta ar ddens skaititaju robezas no DN15 Iidz DN25, uzstadams ne dzilak ka
atkariba no patérétaja tdens patérina (t.sk. lodvieda ventili, ltkuma , 30'495”‘ no akkag?t
. . gmg =12 - . . = virsmas; uaens uzskaites
60 |veidgabali, skaititaja saskrives, PE caurule) un ar siltuma izolétu kompl. 43 akas precizu atrasanas
aizslédzamu polietiléna vaku uzstadiSanai zalaja zona vai ar vietu bavdarbu laika
dzelzsbetona parsedzi, keta Itku un keta vaku (40 t, smaga tipa - precizét uz vietas
slédzamu) uzstadisanai ietves vai iebrauktuves zona buvobjekta
& . - « . o precizét uz vietas
61 Skelta, divdaliga kabe|u apvalkcaurule @110 (esoSo kabelu aizsardzibai) m 96,00 bivobjekta
62 | Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Jauna artéziska urbuma ierikoSana




OBJEKTS: ,Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba Jaunmuizas ciema, Skrundas novada”

Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Artéziska urbuma urb$ana un ieriko$ana (neriséjo$a térauda caurules ~
85 m, apvalkcaurule no 0 - 65 m (D139,7 mm - aréjais diametrs); filtra
1 dala (DZonsona filtrs) no 65 I1dz ~ 85 m (D88,9 mm - aréjais diametrs), kompl. 1
caurulu sieninas biezums T, - 3,00 mm, kalti, mals, cements, aizcauruju
cementacija u.c.). Filtra intervalu bavnieks precizé darba gaita
Konduktora caurule (par tas nepiecieSamibu un diametru izlemj bavnieks
2 = kompl. 1
darba gaita)
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestradatiem gumijas o
3 blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no saliek. dz./ bet. elem. ar kompl. 1 ;ﬁ:zas::;;\%::s
siltinatu, aizslédzamu neruséjosa térauda liku un kapsliem, H ~ 2,00 m
4 Nerlsé&jo3a térauda artéziskas akas galva kompl. 1
T, .= artéziskas akas galvas
5 Neriséjosa térauda metinamas caurules kompl. 1 apsaistei
Manometrs, aizbidni/ ventili, vienvirziena varsts, u.c. nepiecieSamais
6 o kompl. 1
aprikojums
7 Ventilacijas caurule @110 kompl. 1
i . . _ o . slkni precizét pec
8 Dzilurbuma siknis ar automatisku vadibas bloku, raziba 1,80 I/s, min. kompl 1 urbuma iertko$anas,
spieSanas augstums H,, ~ 35,00 m Pl atbilstosi adens
dinamiskajam ITmenim
uzstadit ddens
9 legata Gdens uzskaites mezgls kompl. 1 sagatavosanas stacijas
eka
uzb&ruma nogazem ap
10  |Preterozijas geopaklajs uzbéruma nogazém m? 16,00 artéziska urbuma
pazemes paviljonu
GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistéma (avarijas datu
nosutiSana uz klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu).
Artéziska urbuma un stkna vadiba un automatika japieméro ta, lai
11 . o o _ - ~ . kompl. 1
informacija par artézisko urbumu, sikna darbibu un ta galvenajiem
parametriem batu attélota uz LCD displeja, datu lokalai nolasi$anai
(smalkak par prasibam skatit tehniska projekta paskaidrojuma raksta)
12 | Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Esosa artéziska urbuma (turpmak rezerves) renovacija
Esos$a artéziska urbuma skalo$ana, atstiknéSana un Gdens kvalitates
1 - kompl. 1
parbaude
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestradatiem gumijas
2 blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no saliek. dz./ bet. elem. ar komol 1 artéziska urbuma
siltinatu, aizslédzamu neriséjosa térauda liku un kapsliem (artéziska Pl pazemes paviljons
urbuma pazemes paviljonam), H ~ 2,00 m
3 Neriséjosa térauda artéziskas akas galva kompl. 1
P, . = artéziskas akas galvas
4 Nertséjosa térauda metinamas caurule kompl. 1 apsaistei
Manometrs, aizbidni/ ventili, vienvirziena varsts, u.c. nepiecieSamais
5 o kompl. 1
aprikojums
6 Ventilacijas caurule @110 kompl. 1
. . . _ . X slkni precizét péc
7 Dzilurbuma stknis ar automatisku vadibas bloku, raziba 1,80 I/s, min. kompl 1 urbuma iertko$anas,
spieSanas augstums H,;,~ 35,00 m p. atbilstosi adens
dinamiskajam Iimenim
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
uzstadit Gdens
8 leguta tdens uzskaites mezgls kompl. 1 sagatavosanas stacijas
&ka
uzbéruma nogazém ap
9 Preterozijas geopaklajs uzbéruma nogazém m? 16,00 artéziska urbuma
pazemes paviljonu
GSM SMS automatikas un apzino$anas sistéma (avarijas datu
nosdtiSana uz klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu).
Artéziska urbuma un siikna vadiba un automatika japieméro ta, lai
10 . . . _ _ ~ L kompl. 1
informacija par artézisko urbumu, sikna darbibu un ta galvenajiem
parametriem bdtu attélota uz LCD displeja, datu lokalai nolasiSanai
(smalkak par prasibam skatit tehniska projekta paskaidrojuma raksta)
1 Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Esosas artéziskas akas tamponésana
Esosa artéziska urbuma tamponésana (filtra un apvalkcaurulu apakséjas
dalas aizpildi$ana ar dezinficétu smilts-grants maisijumu; virs filtra dalas
1 PR R _ kompl. 1
cementa tilta izveidoSana; urbuma stobra aizpildiSana ar smagu mala
Skidumu; atliku$a urbuma dalas Iidz zemes virsmai aizcementésana)
2 Artéziska akas pazemes paviljona (artéziskas akas galvas) demontaza kompl. 1
Dokumentacijas sagatavoSana par artéziska urbuma likvidéSanu
3 . kompl. 1
(tamponésanu)
4 Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Udens sagatavosanas ietaises Qo = 6,50 m’h
1 Filtra modulis NSB80 6 bar (CE), metala gab. 2
2 Bezellas kompresors ar ressiveru, N = 1,50 kW gab. 1
3 Automatikas - kontroles bloks gab. 1
4 Udens sagatavo$anas stacijas automatikas vadibas kaste/ sadale kompl. 1
5 FiltréjoSais materials kompl. 2
6 Noslégarmatira kompl. 1
7 Plasmas slédzis gab. 1
8 Manometri ar manometru kranu kompl. 1
9 HloréSanas (dozacijas) iekarta kompl. 1
10  |Nerds€josa térauda caurules un veidgabali kompl. 1 USS apsaistei
11 Materiali elektromontazai kompl. 1
12 |Caurulvadu un mehaniskas dalas montaza kompl. 1
13 |Automatikas un elektroapsaistes montaza kompl. 1
14  |Sagatavota Gdens uzskaites mezgls kompl. 1
16 |"Vulcan" (pret kalka nogul$nu veidoSanos) kompl. 1
Panela zogs, acs izmérs 100 x 50 mm, stieples @4,5 mm, ar 3d stipribas
ribam, ap esoSo un projektéto artéziska urbuma stingra rezima
17 . : _ “ - . m 157,00
aizsargjoslu un Odens sagatavoS$anas stacijas teritoriju (1,53 x 2,5 m, 3
ribas)
Metala stabi (50 x 50 x 1,7 mm; 2,3 m), panela fiksatori, fikséSanas
18 . kompl. 1
skavas, atsaites u.t.t.
19  |Metala varti (divviru) 4 x 1,50 m kompl. 1
20 | Metala vartini (vienviru) 1 x 1,50 m kompl. 1
21 Veca zoga demontaza (ap eso$o artézisko urbumu aizsargjoslam) m 192,00
22 Veco vartu demontaza kompl. 1
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
23 Parvietojams (uz rami ar riteniem vai piekabg) dize|generators ar vadibas komol 1
paneli, 3 fazu, jauda - 20,00 kW, maksimalais trokSna lTmenis 70 dB p.
GSM SMS automatikas un apzino$anas sistéma (avarijas datu
nosdtiSana uz klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu).
Udens sagatavo$anas stacijas vadiba un automatika japiemeéro ta, lai
24 . ~ _ « " _ - - kompl. 1
informacija par Gdens sagatavo$anas stacijas darbibu un ta galvenajiem
parametriem bdtu attélota uz LCD displeja, datu lokalai nolasiSanai
(smalkak par prasibam skatit tehniska projekta paskaidrojuma raksta)
25 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Udens sagatavosanas stacijas (USS) ékas papildaprikojums
1 Elektriskais radiators, N = 1,00 kW gab. 1
Krans ar $|ateni (komplekta ar Slatenes uzgali) kompl. 1
3 Slatenes turétajs gab. 1
4 Gridas traps ar vertikalu pieslegumu @200 (komplekta ar nerisgjosa ab 1
térauda vacinu) 9ab.
5 Ekas ventilacijas sistéma (ventilacijas lGkas un arsiena iebavéjams kompl 1
elektriskais ventilators N = 0,05 kW) Pl
6 Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Otra pacéluma siiknu stacija Qyi,. = 10,26 /s
Spiediena paaugstinasanas iekarta Qu,». = 10,26 I/s, Hpin. = 22,00 m, N = WILO COR-3 MVIE 803/
1 6‘6 kW kompl' 1 VR-EB vai analogs
Neriséjosa térauda caurules un veidgabali kompl. 1 OPSS apsaistei
3 Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Virszemes tira tdens rezervuari
Virszemes tira Gdens rezervuars, lietderigais tilpums V = 65,00 n? N
1 (komplekta ar 1 mm biezu membranas ieklajumu, apkalpes platformu un kompl 9 g;‘\’/‘;ﬁrzftsn::::ﬂjfun
trepém, nertséjosa térauda savienojumiem stavvadu pievieno$anai, ' aluminijs
parplides varstu, silditajiem un ventilacijas cauruli)
2 Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Grunts un montazas darbi projektéjamas USS un U1 tiklu zona
Tran$eju un bivbedru rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu,
1 blvbedru aizbérSanu, ka art grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to m® 6 737,00 skatit lapu UKT-30
saistitie darbi
Liekas izraktas grunts transporté$ana uz atbértni (atbértni nodrosina
5 izpilditajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam 3 4 270.00 atbértnes vieta un
izmanto$anas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m ’ attalums ir izpilditaja zina
uzbéruma veidoSanai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros
Smilts (dren&jo$a, Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem,
3 skatakam, aizbtidnu akdm un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, m® 553,00 skatit lapu UKT-30
ietverot noblivéSanu
4 Kgrsta avsfalt.a karta AC-16 (h = 4 cm) asfalta cela seguma konstrukcijas m3 94,00 skt lapu OKT-30
atjaunoSanai
5 Karsta asfglta pgmatl(vérta .ACb-22 (h = 6 cm) asfalta cela seguma m? 141,00 ket lapu UKT-30
konstrukcijas atjaunoSanai
6 Dolomita §kembu malsnyms (PJ = 19 cm; frakcija 0 - 45 mm) asfalta cela m3 207,00 skt lapu OKT-30
seguma konstrukcijas atjaunosanai
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
7 Dolomita §kembu maisTjums (Pj = 29 cm; frakcija 0 - 56 mm) asfalta cela m3 413,00 skafit lapu OKT-30
seguma konstrukcijas atjaunosanai
smilts slani var samazinat
lidz 20 cm vai nelikt, ja
Smilts slanis (h = 40 cm, salizturiga, dren&josa - Kf > 1 m/dnn) asfalta esosas grunts
i H & H H Sni granulometriskais sastavs
8 celg seguma konstrukcuas_atjaunosanal (plus smilts slanis §.tarp . m> 2061,00 atbilt autocels
projektéta caurulvada apbéruma un cela seguma konstrukcijas smilts specifikacijas (2010) 4.1.
sléni) nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
9 Eso$a asfaltbetona cela seguma demontaza (frézéSana) m? 2 350,00
Grants-skembu maisijums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants cela 3
10 - ) . m 54,00
seguma konstrukcijas atjaunosanai
smilts slani var samazinat
lidz 20 cm vai nelikt, ja
Smilts slanis (h = 30 cm, salizturiga, drenéjosa - Kf > 1 m/dnn) grants esosas grunts
i H p H H ani granulometriskais sastavs
1 celg seguma konstrukcuas_atjaunosanal (plus smilts slanis §.tarp . m> 315,00 atbilt autocels
projektéta caurulvada apbéruma un cela seguma konstrukcijas smilts specifikacijas (2010) 4.1.
sléni) nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
12 Karsta asfalta karta AC-16 (h = 4 cm) piebraucama cela un laukuma pie 3 20.00
USS asfalta seguma konstrukcijai m ’
13 Karsta ssfalta pamatkarta ACb-22 (h = 6 cm) piebraucama cela un 3 3200
laukuma pie USS asfalta seguma konstrukcijai m ’
14 Dolomita §kembu maisijums (h = 10 cm; frakcija 0 - 45 mm) piebraucama 3 7100
cela un laukuma pie USS asfalta seguma konstrukcijai m ’
15 Dolomtta §kembu maistjums (h = 20 cm; frakcija 0 - 56 mm) piebraucama 3 12400
cela un laukuma pie USS asfalta seguma konstrukcijai m ’
smilts slani var samazinat
I[dz 20 cm vai nelikt, ja
esosas grunts
H Ani = i T ainSa - granulometriskais sastavs
16 S.mllts slanls_ (h =40 cm, sallztur.lga_, drenéjosa - Kf > 1 m/dnn) o m3 301,00 atblst autocela
piebraucama cela un laukuma pie USS asfalta seguma konstrukcijai specifikacijas (2010) 4.1.
nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
17 Grants - Skembu mal§Tjums (h =10 cm; frakcija 0 - 32 mm) plebr?u.camé m> 9,00 skatit lapu OKT-30
cela un laukuma pie USS asfalta cela seguma nomalu konstrukcijai
Smilts slanis (h = 20 cm, salizturiga, drené&josa - Kf > 1 m/dnn)
18 | piebraucama cela un laukuma pie USS asfalta cela seguma nomalu m® 13,00 skatit lapu UKT-30
konstrukcijai
19  |Teritorijas labiekartoSana (zaliena atjaunosSana/ ieriko$ana) m? 2 322,00 Z';{:;g‘i;i;”i?:ﬁ&g:u
20  Teritorijas labiekartodana pie USS (zaliena atjauno3ana/ iertkosana) m? 2 007,00 Z'::;igﬁ;ﬁ;”fﬁ:&?:u
21 Melnzeme teritorijas labiekartoSanai m? 232,00 mb?'er;ierrrrsefosfrﬂa
Teritorijas planéSana USS, otra pacéluma siknu stacijas, jauna artéziska
22 urbuma, esosas (renovéjama) artéziska urbuma un virszemes tira ddens m? 2 967,00
rezervuaru teritorija
23 Melnzeme USS teritorijas labiekartosanai m® 201,00 | elnzemes siana
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Grunts uzbéruma veido$anai un uzbéruma veidoSana (ap eso$o 3
24 . = - m 8,00
renovéjamo artéziskad urbuma pazemes paviljonu)
Grunts uzbéruma veido$anai un uzbéruma veidosana (ap proj. artéziska 3
25 i~ m 8,00
urbuma pazemes paviljonu)
Jauna gravja/ ievalkas rak$ana, nogazu veidosana (apkart USS, otra
26  pacéluma siknu stacijai, jauna artéziska urbuma, esosas (renovéjama) m® 200,00
artéziska urbuma un virszemes tira ddens rezervuaru teritorijai)
27  |Hidrauliskie vairogi tran8eju sienu nostiprinasanai kompl. 1
28 Gruntstdens Tmena pazeminasana ar adatfiltriem kompl. 1
29 Skérsojumi ar eso$ajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, vietas 57 precizét uz vietas
caurulvadu komunikacijam buvobjekta
30 Skérsojumi ar eso$ajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, kabelu vietas 48 precizét uz vietas
komunikacijam bavobjekta
Eso$o kabelu un caurulvadu nostiprinaSana un aizsardziba uz
31 bivniecibas laiku, SkérsoSanas vietad iemontéjot apvalkcaurulé vai koka kompl. 1 skatit lapu UKT-30
karba un iekarot par transeju parlikta sija
Eso8o, turpmak neizmantojamo aku, veidgabalu un armatiras precizét uz vietas
32 demontaza kompl. 4 bavobjekta
« = . . — precizét uz vietas
33  |EsoSo, turpmak neizmantojamo caurulvadu demontaza m 2 829,00 bivobjekta
34  |Eso$a apauguma (koki, krimi) novaksana kompl. 1
35 |Caurulvadu hidrauliska parbaude m 2 923,00
Udens sagatavo$anas stacijas iekartu, otra pacéluma siknu stacijas,
36 |virszemes tita Gdens rezervuaru piegade, motaza, palaiSana un kompl. 1
ieregulésana
37 Caurulv.ad_u., veldg.abalu, armatdras, aku, balstu piegade un montaza, un kompl. 1
ar to saistitie darbi
38 |Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
Sadzives kanalizacija K1 un sadzives kanalizacijas spiedvads K1sp
1 PVC sadzives kanalizacijas caurule ar uzmavu un blivi, @250 mm m 3,00
2 PVC sadzives kanalizacijas caurule ar uzmavu un blivi, @200 mm m 1 362,00
3 PVC sadzives kanalizacijas caurule ar uzmavu un blivi, @160 mm m 211,00
4 PE spiedkanalizacijas caurule, @110 mm m 6,00
5 Térauda caurule (aizsarg€aula) DN300 mm m 40,00
6 Caurules centréjosa starplika (térauda caurule (aizsarg€aula) DN300, ab 40 precizét uz vietas
caurule @200) gab. bavobjekta
. parkrituma akas
7 PVC Trejgabals, @200/ 200 mm gab. 6 veidozanai
o - parkrituma akas
8 45° PVC likums, @200 mm gab. 14 veidodanai
. parkrituma akas
9 PVC Trejgabals, @160/ 160 mm gab. 18 veidosanai
o - parkrituma akas
10 45" PVC likums, @160 mm gab. 54 veidodanai
T - P = spiediena dzéSanas akas
11 Neriséjosa térauda AlSI 304 atloku Tscaurule DN100 ar atloku viena gala gab. 1 veidosanai
v, o - spiediena dzéSanas akas
12 NerOsg&jo$a terauda AISI 304 90" atloku ITkums DN100 gab. 2 veidoganai
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Nr.p.k.

Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums

Meérvieniba

Skaits

Piezime

13

Metinams nerdséjosa térauda AISI 304 atloks DN100

gab.

spiediena dzéSanas akas
veido$anai

14

Atloks enkurojoSs PE caurulém DN100/ @110 (stiepes izturigs)

gab.

spiediena dzéSanas akas
veidoSanai

15

Nerdséjosa térauda AISI 304 plaksne 350 x 350 mm

gab.

spiediena dzéSanas akas
veido$anai

16

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augSu un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldo$u akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H = 3,50 - 4,00 m (USS filtru skalo$anas Gdenu nosédakas)

kompl.

17

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas aug$u un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H = 2,50 - 3,00 m (pirmreizé&jie nostadinataji)

kompl.

18

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augSu un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldosu akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H = 2,50 - 3,00 m (mineralizators)

kompl.

19

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestradatiem gumijas
blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no saliek. dz./bet. elem. ar
nerdséjosa térauda AlISI 304 vai aluminija slédzamu apkalpes ldku un
kapsliem, H = 1,00 - 1,50 m (komlekta ar nerliséjosa térauda AlSI 304
grozu rupjo piemaisijumu atdaliSanai - spraugas ar izméru 50 mm,
neriséjosa térauda AlSI 304 vadulém - groza pacel$anai un neriséjosa
térauda groza izcelSanas kédi, aki AlISI 316 - kédei jabdt sertificétai)

kompl.

pievesto sadzives
notekddenu pienem$anas
aka

20

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augSu un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H=2,00 - 2,50 m

kompl.

21

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augSu un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldo$u akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H=2,50- 3,00 m

kompl.

22

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas aug$u un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H=2,00 - 2,50 m

kompl.

26

23

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augSu un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldo$u akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H=1,50-2,00 m

kompl.

17

24

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas aug$u un
iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un
kapsliem, H=1,00- 1,50 m

kompl.

11
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas aug$u un

o5 iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no komol 3
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un Pl
kapsliem, H=0,00 - 1,00 m
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augSu un

26 iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no kompl 1
saliek. dz./bet. elem. ar peldo$u akas loku, vaku (40 t, smaga tipa) un Pl
kapsliem, H = 1,00 m (spiediena dzéSanas aka)
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas aug$u un

27 iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei no komol 1
saliek. dz./bet. elem. ar peldoSu akas liku, vaku (40 t, smaga tipa) un Pl
kapsliem, H = 1,00 m (paraugu nemsanas aka)

8 G?Ia noslégs (aizbaznis) @160 mm caurulei, komplekta ar gumijas gab. 23
blivgredzenu

29  Aizsarg€aula, kas paredzéta PVC @250 mm caurulei gab. 2

30 | Aizsarg€aula, kas paredzéta PVC @200 mm caurulei gab. 120

31 AizsargCaula, kas paredzéta PVC @160 mm caurulei gab. 63

32  |AizsargCaula, kas paredzéta esoSajai d250 mm caurulei gab. 1

33  |AizsargCaula, kas paredzéta esoSajai d200 mm caurulei gab. 1

34  |AizsargCaula, kas paredzéta esoSajai d150 mm caurulei gab. 6

35 Aizsarg€aula, kas paredzéta PE @110 mm caurulei gab. 2
Betons monolitai armétai (dzelzsbetona) atbalstsienai 200 x 1500 x 2000

36 | mm, atbalstsienas pédai 800 x 1500 x 300 mm (betona blivums 2400 m? 1,00
kg/m®)

37  Armatira @12 A-lll (atbalstsienu stiegrojumam) kompl. 1
= . - " . . precizét uz vietas

38  Skelta, divdaliga kabel|u apvalkcaurule @110 (eso$o kabelu aizsardzibai) m 56,00 bavobjekta

39 Citi neuzskaititie materiali kompl. 1

Sadzives kanalizacijas suknu stacija KSS-1

Ruapnieciski razots sadzives kanalizacijas stknu stacijas korpuss

1 (atbilstosi LVS EN 12050-1:2003) no HD-PE vai GRP DN1200, H = 2,25 kompl. 1
m (stknu stacijas apak$é&jai dalai jabdt konusveida)

9 legremdé&jams sadzives kanalizacijas sdknis (ar uzdulkoSanas varstu, ja K | 9
tehniski iespgjams), Q = 6,50 I/s, Hyp, = 2,50 m ompl.

3 Manometrs (Iidz 2,50 bar) un ventilis manometram DN15 kompl. 1
Sadzives kanalizacijas plismas méritajs (atdalita versija), mériSanas

4 galvas aizsardzibas klase no sveskermeniem un ddens - IP68 (signala kompl. 1
parveidotajam jabit iestradatam stknu vadibas panelr)

5 Neriséjosa térauda AlSI 304 atloku Tscaurule DN65 gab. 2
Kalama keta atloku lodveida pretvarsts DN65 ar epoksida parklajumu

6 _ gab. 2
(markéjums GGG)
Kalama keta atloku Kilveida aizbidnis DN65 ar epoksida parklajumu

7 . gab. 2
(mark&jums GGG)
Savienojumu bultskrives un paplaksnes (nertséjosais térauds AISI 316),

8 e, kompl. 1
uzgriezni (misins)
LTimena indikatori kompl. 1

10  NerUséjosa térauda AlSI 304 satekas mezgls ar atlokiem DN65 gab. 1
Nerséjosa térauda AISI 304 ventilacijas caurule DN100 (veic

11 P . .n _ I kompl. 2
ventiléSanas funkcijas dazados siuknu stacijas ITmenos)
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime

Neriséjosa térauda AlSI 304 sukna atbalsta kaja un atras nomainas

12 kompl. 2
mezgls

13 Monolita arméta (dzelzsbetona) pamata platne 1300 x 1300 x 150 mm 3 0.40
(betona blivums 2400 kg/m®) m ’

14 | Armatdra @12 A-Ill (betona pamata platnes zem KSS-1 stiegrojumam) kompl. 1

15 Sadzives kanalizacijas stknu stacijas korpusa stiprindjumi pie kompl 1
dzelzsbetona pamata platnes (Kimiskie enkuri) Pl
Nerlséjosa térauda AlSI 304 vadules (iegremd&jama sadzives

16 . _ - kompl. 2
kanalizacijas stkna pacel$anai)
Neriséjosa térauda sikna izcelSanas kéde, akis AISI 316 (kedém jabut

17 e oo kompl. 2
sertificétam)

18 | Atloks enkurojo$s PE cauruléem DN100/ @110 (stiepes izturigs) gab. 1

19  Atloku diametra pareja DN100/ 65 gab. 1

20 | Metinams nerdsé&josa térauda atloks DN65 gab. 1
Aizslédzama, siltinata neriséjosa térauda AISI 304 vai aluminija

21 _ . kompl. 1
apkalpes ldka ar engi
Siknu stacija ieblveéts kalama keta nazveida aizbidnis DN250 ar kata

22 | pagarinataju uz ienakosa kolektora (aizbidnim jabat markétam ar CE gab. 1
Zimi)
Neriséjosa térauda AlSI 304 grozs rupjo piemaisijumu atdaliSanai

23 o kompl. 1
(spraugas ar izméru 50 mm)

24 Ner0s€josa terauda AISI 304 vadules (groza pacelSanai) kompl. 1
Nerlséjosa térauda groza izcelSanas kéde, akis AISI 316 (kédei jabat

25 o kompl. 1
sertificétai)
Neriséjosa térauda AlSI 316 kapnes ar pretslides virsmu vai gropém

26 L - _ - ; kompl. 1
(kapném jasniedzas I1dz siknu stacijas dibenam)

27  NerUsé&jo$a térauda AISI 304 atvazama servisa platforma kompl. 1
Nertséjosa térauda AlISI 304 teleskopisks iekapSanas rokturis (nedrikst

28 L _ - kompl. 1
atrasties arpus siknu stacijas)

29 leplGdes caurule @250 vieta 1
GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistéma (avarijas datu
nosdtiSana uz klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu).
Sadzives kanalizacijas stknu stacijas un stknu vadiba un automatika

30 | japieméro ta, lai informacija par sadzives kanalizacijas stknu staciju, kompl. 1
stknu darbibu un ta galvenajiem parametriem batu attélota uz LCD
displeja, datu lokalai nolasi$anai (smalkak par prasibam skatit tehniska
projekta paskaidrojuma raksta)

31 Citi neuzskaititie materiali kompl. 1

Grunts un montazas darbi projektéjamas KSS-1 teritorija un K1, K1sp tiklu zona

1 Grunts caurspieSana @200 mm caurulvada ieblvei, terauda DN300 mm m 40
aizsarg€aula
Transeju un bivbedru rakS§ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu,

2 bdvbedru aizbér8anu, ka arT grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to m® 3727,00 skatit lapu UKT-30
saistitie darbi
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni (atbértni nodrosina

3 izpilditajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam 3 3194.00 atbértnes vieta un
izmanto$anas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m ’ attalums ir izpilditaja zina
uzbéruma veidoSanai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Smilts (drenéjoSa - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem
4 caurulvadiem, skatakam, aizbidnu akam un apbéruma veidoSana virs m® 466,00 skatit lapu UKT-30
caurulvadiem, ietverot noblivéSanu
5 :t?arit:oaézf;]a;tia karta AC-16 (h = 4 cm) asfalta cela seguma konstrukcijas m3 89,00 skafit lapu OKT-30
6 Karsta asf:alta pgmatkvarta .ACb-22 (h = 6 cm) asfalta cela seguma m? 134,00 ket lapu UKT-30
konstrukcijas atjauno$anai
7 Dolomita §kembu maisTjums (Pj = 19 cm; frakcija 0 - 45 mm) asfalta cela m? 197,00 skafit lapu OKT-30
seguma konstrukcijas atjaunosanai
8 Dolomtta §kembu maisijums (tm = 29 cm; frakcija 0 - 56 mm) asfalta cela m? 394,00 ket lapu UKT-30
seguma konstrukcijas atjauno$anai
smilts slani var samazinat
I[dz 20 cm vai nelikt, ja
Smilts slanis (h = 40 cm, salizturiga, dren&josa - Kf > 1 m/dnn) asfalta esosas grunts
9 cela seguma konstrukcijas atjauno$anai (plus smilts slanis starp 3 186200 gra"“:t’;’i‘l‘::'::::ze?sS‘a"s
projektéta caurulvada apbéruma un cela seguma konstrukcijas smilts m ’ specifikacijas (2010) 4.1.
slani) nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
10 Eso$a asfaltbetona cela seguma demontaza (frézé$ana) m? 2 225,00
11 Grants - Skembu rr]a|sTJu.ms (hv= ZQ cm; frakcija 0 - 32 mm) grants cela m 1,00 ket lapu UKT-30
seguma konstrukcijas atjauno$anai
smilts slani var samazinat
I[dz 20 cm vai nelikt, ja
Smilts slanis (h = 30 cm, salizturiga, drenégjosa - Kf > 1 m/dnn) grants esosas grunts
12 cela seguma konstrukcijas atjauno$anai (plus smilts slanis starp 3 200 gra"“:t’;’i‘l‘::'::::ze?sS‘a"s
projektéta caurulvada apbéruma un cela seguma konstrukcijas smilts m ’ specifikacijas (2010) 4.1.
slani) nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
13 |Teritorijas labiekartoSana (zaliena atjaunosSana/ ieriko$ana) m? 492,00 Z';{:;g‘i;i;”i?:ﬁ&g:u
14 |Melnzeme teritorijas labiekartodanai m3 49,00 mb?'enzzuen':‘:?osfga
Monolttas armétas (dzelzsbetona) pamata platnes 1300 x 1300 x 150
15 'mm betonésSana zem KSS-1, betons B25, iestradajot ar sukni, ieskaitot kompl. 1
veidnu montazu, demontazu
16 Monolttas armétas (dzelzsbetona) atbalstsienas 200 x 1500 x 2000 mm, komol 1
atbalstsienas pédas 800 x 1500 x 300 mm veidoSana/ montaza Pl
17  |KSS-1 bivbedres sienu nostiprinaSana ar térauda rievsienam kompl. 1
18  |Hidrauliskie vairogi tranSeju sienu nostiprinasanai kompl. 1
19  |Gruntsidens limena pazeminaSana ar adatfiltriem kompl. 1
20 Skérsojumi ar eso$ajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, vietas 18 precizét uz vietas
caurulvadu komunikacijam bavobjekta
Skérsojumi ar eso$ajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, kabelu . precizét uz vietas
21 s s vietas 28 s
komunikacijam buvobjekta
EsoSo kabelu un caurulvadu nostiprinaSana un aizsardziba uz
22 | buvniecibas laiku, SkérsoSanas vieta iemontéjot apvalkcaurulé vai koka kompl. 1 skatit lapu UKT-30
karba un iekarot par transeju parlikta sija
EsoSo, turpmak neizmantojamo aku, veidgabalu un armatiras precizét uz vietas
23 gemontaza kompl. 24 bavobjekta
24  Esoso, turpmak neizmantojamo caurulvadu demontaza m 591,00 pregigf;g;::;tas
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
tikai projektéto
ddensapgades un
25 Eso8as, turpmak neizmantojamas siltumtrases demontaza m 493,00 | kanalizacijas tiklu zona;
precizét uz vietas
bavobjekta
26  |Esos$a apauguma (koki, krimi) novaksana kompl. 1
27  |Caurulu TV inspekcija m 1 576,00
28 | Caurulvadu hidrauliska parbaude m 6,00
29 | Pasteces sadzives kanalizacijas tiklu parbaude uz infiltraciju m 1 576,00
Caurulvadu, veidgabalu, armatiras, skataku, KSS-1, balstu piegade un
30 —x P . kompl. 1
montaza, un ar to saistitie darbi
31 Citi neuzskaitttie darbi kompl. 1
Biologiskas sadzives notekiidenu attiridanas ietaises Q = 50 ni/dnn
Biologiskas sadzives noteklidenu attiriSanas ietaises BIO M-50, raZiba
1 Qpin = 50,00 m*/dnn (iekartas tvertne no neriliséjosa térauda, komplekta kompl 1
ar visu nepiecieS§amo iek$€jo apsaisti, t.sk. skabekla sensoru un diviem '
pH sensoriem)
2 Notekldenu attiriSanas ietaiSu automatikas un vadibas bloks kompl. 1
3 Gaisa patéjs, jauda N = 1,10 kW, raZiba Q,;;, = 80 m°/h (ar frekvencéu kompl 1
parveidotaju) '
4 Mikseris, jauda N = 0,50 kW kompl. 1
. . _ . lieko ddnu parsidknésanai
5 Drenazas siknis, Q = 0,55 I/s, Hy,i, = 4,00 m (komplekta ar spiedvadu - kompl 1 no otrreizéja
10’00 m) pl. nostadinataja uz danu
mineralizatoru
Panela Zogs, acs izmérs 100 x 50 mm, stieples @4,5 mm, ar 3d stipribas
6 ribam, ap biologisko sadzives notekldenu attirisanas ietaiSu teritoriju m 93,00
(1,53 x 2,5 m, 3 ribas)
Metala stabi (50 x 50 x 1,7 mm; 2,3 m), panela fiksatori, fikséSanas
7 . kompl. 1
skavas, atsaites u.t.t.
8 Metala varti (divviru) 4 x 1,50 m kompl. 1
9 Metala vartini (vienviru) 1 x 1,50 m kompl. 1
10 |Veca zoga demontaza (ap esoSajam NAI) m 342,00
11 Veca zoga stabu demontaza kompl. 1
12 |Veco vartu demontaza kompl. 1
13 |Preterozijas geopaklajs no jauna veidotajam nogazém NAI teritorija m? 19,00
GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistéma (avarijas datu
nosdtiSana uz klienta talruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tiklu).
Sadzives notekldenu attiriSanas ietaiSu vadiba un automatika japieméro
14 3, lai informacija par sadzives notekidenu attiriSanas ietaiSu darbibu un kompl. 1
tas galvenajiem parametriem batu attélota uz LCD displeja, datu lokalai
nolasi$anai (smalkak par prasibam skatit tehniska projekta
paskaidrojuma raksta)
15 | Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Grunts un montazas darbi projektéjamo NAI teritorija
Bavbedres rak3ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu, bavbedres 3
1 R = o> - e : m 192,00
aizbérsanu, ka grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni (atbértni nodrosina
5 izpilditajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam 3 63.00 atbértnes vieta un
izmanto$anas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m ’ attalums ir izpilditaja zina
uzbéruma veidoSanai vietas, kur tas nepiecieSms projekta ietvaros
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Smilts (drenéjosa - Kf > 1 m/dnn) NAI bivgravja piebér§anai (péc NAI 3
3 N e : . m 129,00
balstplatnes un pasu iekartu izbaves), ietverot noblivésanu
Grants-Skembu maisijums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) piebraucama 3
4 - e m 43,00
cela un laukuma pie NAI grants cela seguma konstrukcijai
smilts slani var samazinat
lidz 20 cm vai nelikt, ja
eso$as grunts
H ani = H T ainsa - granulometriskais sastavs
5 S.mllts slams_ (h =30 cm, sallzturllga, drenégjosa - Kf > 1 m/dnn) - m? 87,00 atbiet auiocelu
piebraucama cela un laukuma pie NAI grants cela seguma konstrukcijai specifikacijas (2010) 4.1.
nodala noteiktajam
prasibam; skatit lapu UKT:
30
6 Teritorijas labiekartoSana pie NAl un KSS-1 (zaliena atjaunoSana/ 2 108800 Zmantot daudzgadiga
ieeroéana) m ’ zaliena séklu maisijumu
7 Melnzeme NAI un KSS-1 teritorijas labiekartosanai m? 109,00 | Menzemesslana
8 Teritorijas planéSana NAI un KSS-1 teritorija m? 2 709,00
Grunts uzbéruma veido$anai un uzbéruma veidosana (ap proj. spiediena 3
9 . . o o g memi o m 9,00
dzésanas aku un pirmreizéjiem nostadinatajiem NAI teritorija)
Eso$a apauguma (koki, kriimi) novaksana projektéto biologisko sadzives
10 _ o Sy e kompl. 1
notektdenu attiriSanas ietaisu teritorija
1 NAI bivbedres sienu nostiprinasana ar térauda rievsienam kompl. 1
12 Gruntstdens Tmena pazeminasana ar adatfiltriem kompl. 1
13 Biologisko sadzives noteklidenu attiriS8anas iekartu piegade, motaza, komol 1
palaiSana un ieregulé$ana Pl
14 | Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu blvuznéméjam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzradttie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu
bavniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iespéjama blvdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.

6. Materialu specifikacijas noraditie konkrétie razotajfirmu izstradajumi doti ka kvalitates paraugs, saskanojot ar Pasititaju, ekspluatéjoso
organizaciju un projektétaju, iespéjams izmantot jebkura cita razotaja materialus un iekartas, kas ir analogas vai labakas kvalitates, ka
noradits projekta.

Sagatavoja: M. Erkskis




