UKT SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

OBJEKTA NOVIETOJUMA PLANS
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RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS
UKT-1 Visparigie raditaji b. m.
UKT-2, UKT-3, UKT-4 Plans ar UKT 1:500
gi??bogg:[éi?lglié’ %Kgli’_[UII;T_Q’ Garenprofili U1 sistémai h1 500
-10, 11, 12, - v1:100
%i?jg’ giiig’ glé%ég’ UKT-17, Garenprofili K1 un Klsp sistémai l‘: } ?88
UKT-21, UKT-22, UKT-23 Udensvada montazas shémas 1:20
UKT-24 Artéziskas akas griezuma shéma b. m.
UKT-25 USS principiala shéma b. m.
UKT-26 Virszemes tira idens rezervuars 1:50
o I
UKT-28 NAI principiala shéma b. m.
UKT-29 Spiediena dzésanas akas K1-69 shéma b. m.
UKT-30 Transeju shémas 1:50

PIEZIMES

1. Zemes gabals uzmeérits LKS-92 TM koordinatu sistéma

2. Augstumi mériti Baltijas augstumu sistéma

3. Koku diametri noraditi centimetros

4. Plans sastadits péc 2010. gada aprila uzmérisanas materialiem

5. Plans sastadits méroga 1 : 500

LAPU IZVIETOJUMA SHEMA
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VISPARIGI NORADIJUMI

6. Inzeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba un salidzinatas apkalpojosajas organizacijas

7. Kadastra informacija atbilst VZD kadastra kartei (31.03.2010)

8. Izejas augstumi: valsts stacionara GPS bazes staciju tikla punkti "Kuldiga", "Talsi", "Saldus"

PROJEKTAS UKT SISTEMAS TEHNISKIE RADITAJI
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. Projekta fidensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu raséjumi izstradati saskana
ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, ka ari saskana

UKT PIENEMTIE APZIMEJUMI
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UKT-4 ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Planosanas un arhitektiiras uzdevumu.

2. Visi izméri doti metros.

3. Bavdarbu laika ievérot inZzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus.

4. Raksanas un montazas darbus esoso komunikaciju tuvuma veikt ar

organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas $is komunikacijas.

un $kérsosanas vietas ar projektétajiem tikliem precizéjami ar surfésanas metodi.

UKT-2

8. Caurulvadu ieguldes piesaistes precizét bitvniecibas laika.

5. Pirms darbu uzsaksanas, eso$o komunikaciju iebiives dzilumi piesléguma
6. Ielu segumu un zalaju atjaunosana péc fidensvada un kanalizacijas izbtives arpus
objekta labiekartoSanas robezam izpildami esosajas augstuma atzimés.

7. Attalumi, pagriezienu lenki noteikti péc méroga, biivdarbu laika tie japrecizé.

10. Nodrosinat atrakto kabelu aizsardzibu, tos atsienot ap par transeju parliktu siju.

PROJEKTA IZMANTOTO UN PIEVIENOTO MATERIALU SARAKSTS

APZIMEJUMS TEHNISKIE RADITAJI
U1 Proj. idensvads: @110 - 994,00 m; @63 - 987,00 m; D50 - 179,00 m; 32 - 763,00 m
K1 Proj. sadzives kanalizacija: @250 - 3,00 m; &200 - 1 362,00 m; @160 - 211,00 m
Kisp Proj. sadzives kanalizacijas spiedvads: @110 - 6,00 m
AA-L Proj. artéziskais urbums (dzilurbuma stikna jauda Q = 1,801/s; H,,, = 35,00 m),
) prognozétais artéziska urbuma dzilums H ~ 85,00 m
0ss Proj. idens sagatavoSanas stacija (idens sagatavosanas iekartu jauda
Q.. = 650 m/h)
OPSS Proj. spiediena paaugstinasanas iekarta jeb otra pacéluma stiknu stacija (iekartas jauda
Q.. =10261s H__ =2200m)
- Proj. virszemes tira tidens rezervuars (2 gab., katra rezervuara lietderigais tilpums
TUVR 3
V = 65,00 m’)
Proj. sadzives kanalizacijas stiknu stacija DN1200, H = 2,25 m (sttkna jauda Q = 6,50 I/s;
KSS-1 ’ ’
H_, =2,50m)
NAI Proj. biologiskas sadzives notekiidenu attiridanas ietaises

(ietausu jauda Q_, = 50,00 m%dnn)

APZIMEJUMS NOSAUKUMS
TI Topografiska izpéte, Skrundas novads Skrundas lauku teritorija, Jaunmuizas ciems.
Inzeniertopografiskais plans ar pazemes komunikacijam (SIA "Geodézists", 04.2010)
Parskats par inZeniergeologiskajiem izpétes darbiem projektam "Udensapgades un
GI kanalizacijas tiklu projektésana Jaunmuizas ciema"

(SIA "Geologu grupa "Silars™, 2010)

9. Skérsojuma ar eso%o kabelu trasi, kabeliem paredzét divdaligas apvalkcaurules uzstadianu.
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- proj. idensvads

- proj. idensvads pirms tidens sagatavosanas stacijas

- proj. pasteces sadzives kanalizacija

- proj. sadzives kanalizacijas spiedvads

- turpmak neizmantojamas, demontéjamas komunikacijas

- turpmak neizmantojamas, demontéjamas komunikacijas

- dem. drasu/ dzelonstieplu zogs

- proj. artéziska aka (urbums), akas koordinates

- proj. idensvada montazas mezgls un mezgla (akas) koordinates
- proj. pasteces sadzives kanalizacijas skataka, akas koordinates
- es03a pasteces sadzives kanalizacijas skataka, akas koordinates
- proj. sadzives kanalizacijas stiknu stacija, tas koordinates

- proj. virszemes tira fidens rezervuars, rezervuara koordinates

- proj. piesaistes

- geologiskais urbums

- proj. caurulvada materials, diametrs, spiediena/ stipribas klase
- proj. griezuma linija

- proj. zogs ar vartiem

- proj. iidens sakititaja aka ar siltumizolaciju

- proj. sadz. notekuid. attiriSanas iekarta (NAI)

- proj. cela, laukuma vertikalas atzimes
- esoga, renovéjama tidens sagatavoganas stacijas (USS) éka

- proj. arméta (dzelzsbetona) atbalstsiena
- proj. nogaze, tas slipums

- proj. zaliens

- proj. piebraucamais cel$ un laukums pie NAI (grants - skembu maisijums)

- proj. piebraucamais cel$ un laukums pie USS (asfalts)
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